
Secchio di metallo  

 

Questo  passo passo  riguarda la realizzazione di un secchio di metallo. Come sempre le misure sono adatte a 

pastori di 10 cm.  

Si inizia con un foglio di metallo di quello utilizzato per il modellismo. Nella foto vengono riportate tutte le 

informazioni.  

 

 
 

Si puo’ poi utilizzare uno stampo (le cui misure possono essere adattate tramite la stampa) che si trova sia su 

alcuni siti di dolls house che sul forum di belenismo.  

 



 
 

Per prima cosa si ritaglia la stampa della superficie laterale del secchio e la si incolla sul metallo per ritagliarlo.  

 

 
 



 
 

 
 

Con una lima si eliminano le eventuali imperfezioni del taglio e con un trapanino della Dremel si realizzano i due 

fori dove si attacchera’ il manico del secchio.  

 



 
 

Allo stesso modo si realizza il fondo del secchio.  

 

 
 



 
 

A questo punto bisogna piegare la superficie laterale del secchio. Lo si puo’ fare aiutandosi con una pinza e 

l’incudine.  

 

 
 



 
 

Prima di incollare il tutto si procede a formare il becco del secchio usando una dima realizzata con un solco in 

un legnetto e uno strumento come una lima o un giraviti.  

 

 
 



 
 

 
 

Questo il risultato finale del canale di scolo del secchio.  

 



 
 

Per incollare le parti del secchio si puo’ utilizzare una colla bi componente per metalli come mostrato nella foto.  

 

 
 



 
 

Ci si puo’ aiutare con delle piccole morse per far attaccare bene le lamierine.  

 

 
 

Per simulare il metallo ribattuto della parte superiore del secchio e’ stato usata la colla per la saldatura a freddo 

mostrata prima.  



 

 
 

Qui di seguito le foto del secchio finito. Per dipingere la superficie del secchio e’ stato utilizzato il colore argento 

e verde della Enamel gia’ piu’ volte riportato nei miei precedenti passo-passo. Il manico si realizza con del 

semplice fil di ferro.  

 



 
 



 
 



 
 

E’ tutto.  

 

Opresebbaro 

 

_________________ 

 


