
La credenza  
 

In questo passo-passo vi mostro come ho realizzato una credenza con alzata per l’osteria del mio presepe popolare (pastori da 10 cm).  

L’oggetto e’ stato realizzato con balsa di 3 spessori diversi (1.5 mm, 2 mm e 4 mm).  

L’idea per la realizzazione e’ stata presa da una immagine trovata su internet.  

 

 
 

Con la balsa da 1.5 mm e’ stato realizzato il fondo della credenza con dimensioni 14.5x8 cm.  

 



 
 

Per le due pareti laterali invece e’ stata utilizzata la balsa da 4 mm tagliata a rettangolo di dimensioni 14.5x4 cm ognuna.  

 



 
 

Dopo di che ad un’altezza di 5.6 cm a partire da terra e’ stato rimossa una parte della parete di largezza 1 cm e arrotondata la parte finale come 

mostrato nella foto.  

 



 
 



 
 

Si e’ passato poi alla costruzione delle due basi della credenza di dimensioni 8x4 cm. Queste verranno utilizzate per la parte bassa della credenza 

dove ci sono le due ante.  

 



 
 

Le due ante hanno misura 4x3.8 cm per lasciare un po’ di spazio tra loro.  

 



 
 

Lo zoccolo alla base e’ stato realizzato con balsa da 1.5 mm. Lunghezza 8 cm e larghezza 1 cm. E’ stato intagliato come indicato nella foto.  

 

 
 

Per le due mensole e’ stato utilizzata la balsa di spessore 2 mm. Le dimensione dei due rettangoli sono 8x3 cm.  

 



 
 

La chiusura in alto della credenza e’ stata effettuata con un rettangolo di balsa da 4 mm in spessore, di lunghezza 9 cm e larghezza 4 cm.  

 

 
 

Al di sopra di questo rettangolo si incolla un fregio realizzato con balsa da 2 mm come mostrato nella foto.  

 



 
 

Le tacche nella foto indicano lunghezze di 2 cm, 1cm, 2 cm, 1 cm e 2 cm rispettivamente.  

 

 
 

Qui una foto con tutti i pezzi utilizzati per la realizzazione della credenza.  

 



 
 

Come colore e’ stato utilizzato il ciliegio della Veleca.  

 



 
 

Qui una foto dei pezzi a cui e’ stato data una prima mano di colore.  

 



 
 

Dopo una seconda mano di colore si puo’ passare all’incollaggio dei vari pezzi. Si parte con le due basi e le pareti laterali.  

 



 
 

Le due basi vengono incollate ad una distanza di 4 cm una dall’altra lasciando 1 cm verso il basso.  

Sulle due ante e’ stato incollato un piccolo rettangolino di balsa per simulare i pomelli.  

 



 
 

Ritornando alla struttura della credenza dopo le basi si e’ passato ad incollare il fondo.  

 



 
 

e poi lo zoccolo.  

 



 
 

Qui invece la foto della credenza dopo aver incollato la parte superiore  

 



 
 

E qui invece dopo aver incollato il fregio superiore e le ante  

 



 
 

e poi le mensole.  

 



 
 

Il tutto e’ stato invecchiato con cera trasparente e cenere.  

 



 
 



 
 



 
 

Qui invece la credenza finita con sopra oggetti in terracotta e piatti.  

 



 
 



 
 



 
 

E’ tutto. Buon presepe a tutti.  

 

Opresebbaro 

_________________ 

 


