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 שלום רב,

 

 

 

 kV  044-ו  161לקווי מתח  בסמוך יסודי בית ספרבניה דרום מזרח רוש העין אתר הנדון:  

 

 ביוזמתיבוצעו  kV  011-ו  161לקווי מתח  בסמוך יסודי בית ספרבניה אתר באת המדידות רמות שטף מגנטי 

 .12:11-12:31בין השעות  11.15.5112בתאריך 

 

, EMDEX II דגם   המדידות נעשו באמצעות מכשיר תיקני ומכויל: מכשיר למדידת קרינה אלקטרומגנטית   

 מ' מעל  קרקע   . 1.1המדידות בוצעו בגובה  

 

 מטר. 01 -כ 011kVלקו מתח על עליון  161kVקוו מתח עליון בין רחק מה

 

ת במקומות של השהות אוכלוסיי mG51  -ל mG1 ן הן  בי -( תוצאות המדידה  של שדה מגנטי ) שטף מגנטי

    ממושך.זמן  עובדי אתר פסולת

מיליגאוס  אין צורך  בפעולות נוספות  0שעות אינה עולה מעל   50במקום בו חשיפה לשדה מגנטי הממוצע של 

 להורדתו. 
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 פרוטוקול המדידות שדות מגנטיים

 

 מנהל אגף שיפור פני העיר  עיריית ראש העין מר שלמה גיספן שם 

 , ראש העין 22רח' השילה  כתובת

 40-7449049 טלפון

 454-0095454 נייד

 Shlomo.g@rosh.org.il / דוא"ל   פקס

 1024222415 תאריך הסיור לביצוע מדידות

לקווי מתח  בסמוך יסודי בית ספרבניה דרום מזרח רוש העין אתר  כתובת מקום הבדיקות

 kV  044-ו  161

  המדידות נערכו ביחד עם

 ) שטף מגנטי ( מדידות שדה מגנטי סוג ביצוע מדידות

 

 

 אפיון שיטה, מיקום המדידה וסף החשיפה2

 

 , מעונןתנאי מזג אוויר:  ,מ' מעל פני  קרקע   1.1מדידה בגובה  של 

 .C°16טמפרטורה 

 תנאי ביצוע מדידה

 המקור השדה ..... kV  161 , עליוןkV  011 קווי מתח עלי

  

 תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה 

 
 המדידה מכשיר אפיון

 

 

 ENERTECH חברת תוצרת  מכשיר
                                                     

 : דגם

Electromagnetic field Strength Meter, Model EMDEX II , 

s/n 3398  

 
 
 

10 Hz –60 Hz 
Magnetic field 
0.1nT-0.3 mT 

 
0.1nT 

 
  2%± 

 

 

Frequency range                                    

                                                             

Level range                                            

                                                                                         

Sensitivity                                                

                                           

Absolute   error                                                                           
 

 10.2015 עד המכשיר שלהכיול  תוקף
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  :המגנטי שטף שדה מדידות ח"דו
 

 נקודת המדידה רתיאו רץ מס'

מרחק 
הנקודה 
ממקור 
השדה 
 המגנטי

(m) 

גובה 
נקודת 
 המדידה

(m) 

 צפיפות
השטף 

המגנטי 
 הנמדדת

(mG) 

    מתח על עליון: 

 00 1 0 מתחת לקו מתח על עליון 9

 11 1 5 מתחת לקו מתח על עליון 5

 11 1 10 מתחת לקו מתח על עליון 3

 10 1 15 מתחת לקו מתח על עליון 4

 10 1 00 מתחת לקו מתח על עליון 2

    :מתח עליון 

 11 1 0 מתחת לקו מתח על עליון 6

 14 1 5 מתחת לקו מתח על עליון 0

 10 1 10 מתחת לקו מתח על עליון 8

 10 1 15 מתחת לקו מתח על עליון 1

 1 1 00 מתחת לקו מתח על עליון 97

 ס יסודי"של ב בניה ראת 

 :תח עליוןמ ביחס לקוו
   

של בית  צמוד לגדר המגרש בניה 99

 ספר
55 1 0.2 

 0.1 1 10 של בית ספר בניה מגרשבתוך  

למבנה הקרוב לקו מתח צמוד  

 של בית ספר בניהבאתר 
15 1 1.5 

 
 

 למקום וזמן המדידה נכונותהמדידות  תוצאות               
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 :סיכום
  
תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה, לפי זה יש לצפות  .1

 הזרם בחוטי חשמל.לעליה או ירידה של הערכים כפונקציה של 
 הבריאות משרדי מהצעת חריגה אין כי עולה הבדיקה מתוצאות .2

הספר  בתוך אתר בניה של בית אדם לחשיפת הסביבה והגנת
 .היסודי

 המונעת הזהירות עקרון פי על פועל הסביבה להגנת המשרד .3
 חשיפת את האפשר ככל היא למזער העיקריות ממטרותיו ואחת

 שדה של זמני לעוצמות באופן ואף קבע דרך החשופים הציבור
  .מיליגאוס 4 על העולות חשמל מרשת מגנטי
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 לתוצאות המדידה הסבר
 

 העולמיהבריאות  ארגון (WHO קבע כי רמת )ת המותר המרבית הרגעית החשיפה
 .מיליגאוס 1000הרץ, , הינה  27אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר -של בני

 הסרטן  לחקר הבינלאומי הארגוןIARC) מתקני חשמל החושפים את  כיבע  ו( ק
 גורם" הינםממוצע שנתית , מיליגאוס 0מגנטי העולה על  לשדה זמן לאורךהציבור 

 (. Possible Carcinogenic"  )לסרטן אפשרי
 זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות  בנושאעו שבוצ ממחקרים

 בארץ מרבית בתי המגורים בתוךהממוצעת  שהחשיפהברחבי הארץ, ניתן ללמוד 
 .מיליגאוס 1 - 0.4ובעולם, אינה עולה על 

 בהתאם לעקרון  ויופעלוהסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו  הגנתל המשרד
האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף  כלכהזהירות המונעת, לשם הפחתה 

 ממרכיבים שונים של רשת החשמל. בישראלהציבור 
 

 הסביבה הגנתשל המשרד ל האינטרנטלמצוא הסברים נוספים בנושא באתר  באפשרותך    
www.sviva.gov.il 

 

 

 

  

 אשמח לעמוד לרשותך במידת הצורך2

 

 בכבוד רב,          

 

 

 אינג' ארטור קולנגייב

 מרכז בכיר לבטיחות קרינה

 
 העתקים :

 מר גדעון מזור מנהל המחוז

 דרי ס2מנהל מחוז מתכננת המחוזאגב' ורד 

ראש תחום קרינה בלתי מייננתמר גיל כהן                  

 מר פול זליג ממומה לקרינה בלתי מייננת 

 נה תיק קרי                

 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/

