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HALOGEN CLASSIC A ECO

Produkt- Produkt-
bezeichnung nummer
64541 AECO
64542 AECO
84543 AECO

0 o BT
BA5 2000
630 2000 E27
820 2000 E27
fooh 2000 €7 55 98
1900 2000 E27 55 96
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HALOGEN ECO: der 1:1-Halogenersatz zur herkémmlichen Gliihlampe

Mit der HALOGEN CLASSIC A ECO bietet OSRAM einen effizienten Ersatz zur herkdommiichen Glihlampe.

Sie lebt nicht nur doppelt so lang, sondern {iberzeugt vor allem durch inr schones warmes Licht. Sie ist zu
100 % dimmbear an allen haushaltsiiblichen Dimmern.

o Einfacher 1:1-Austausch gegen herkémmliche Gll(l;uhlampen
 Gleiche angenehme Lichtqualitat wie bei einer Glihlampe
e 100 % dimmbar
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HALOGEN CLASSIC B ECO
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Produkt- Produkt-
wrsnuny e [im]
230 %

64541 B ECO 4008321927286 18 170 2000 E14

64542 B ECO 4008321212153 28 230 345 2000 E14
64543 B ECO 4008321927309 42 230 630
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HALOGEN ECO: der 1:1-Halogenersatz zur herkémmlichen Glithlampe

Mit der HALOGEN CLASSIC B ECO bietet OSRAM einen effizienten Ersatz zur herkémmlichen Glihlampe.
Sie lebt nicht nur doppelt so lang, sondern Uberzeugt vor allem durch ihr schénes warmes Licht. Sie ist zu
100 % dimmbar an allen haushaltstiblichen Dimmern. Dank ihres schénen Lampendesigns eignet sie sich

besonders flr offene Leuchten oder hochwertige Designerleuchten.

e Einfacher 1:1-Austausch gegen herkdmmliche Gluhlampen
e Gleiche angenehme Lichtqualitat wie bel einer Gliihlampe
° 100 % dimmbar

* Wesentlich effizienter als herkdmmliche Glihlampen

e Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit

* Perfekte Farbwiedergabe (R,=100)
o Wesentlich effizienter als herkdmmliche Gluhlampen

e 2.000 h mittlere Lebensdauer
» Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit e Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmll entsorgbar
o Perfekte Farbwiedergabe (R.=100) o UV-Filter
¢ 2.000 h mittlere Lebensdauer !
‘\ o Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmuill entsorgbar Erweitertes Sortiment fur Nicht-EU-Lander siehe www.osram.com
| o UV-Filter

Erweitertes Sortiment fiir Nicht-EU-Lander siehe www.osram.com
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HALOGEN CLASSIC BW ECO HALOGEN CLASSIC P ECO
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Produkt- Produkt- ;
bezeichnung nummer - @ @ '%.
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35 104 AT

64541PECO 4008321927446 B e B4 s s s
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ATABWECO  ABZIOBCEBS BB OB SO g8l CIZPECO  40ssziopvaea 28 S0 2000 EM4 45 80 20 1
| 64543PECO 400832197484 4o s5e0 2000 EW 45 80 20 1
7 HALOGEN ECO: der 1:1-Halogenersatz zur herkemmlichen &IIVATRS oy Giiarmpe :ﬁz G454TPECO  ADOsapiog7sea 18 160 2000 E27 45 74 o0 3
| Mit der HALOGEN CLASSIC BW ECO bietet OSRAM einen‘tefﬁzﬁnterrw] !irsa‘[zh ZL;:re Zev\;l;inr:‘;ns Klii :hnt b ZFEJ - "o bisi2PECD = e - e - = - .
. f lang, sondern Uberzeugt vor allem durch Inr sc e/ 1 Gt olg 15% ;i S e b A i
‘\ 1SlOeO|i;) tdr?lr?r:l:?aurr:nogliithsgusahgtsﬁb\ichen Dimmern. Dank inres schénen Lampendesigns eignet sie sich gl 64°43PECO 4008321927606 42 5490 2000 R 45 I A 2.
‘0

besonders fur offene Leuchten oder hochwertige Designerleuchten.

HALOGEN ECO: der 1:1-Halogenersatz zur herkdmmlichen Gliihlampe

Mit der HALOGEN CLASSIC P ECO bietet OSRAM die kleinste Halogenalternative zur herkdmmlichen
Gluhlampe. Sie lebt nicht nur doppelt so lang, sondern Uberzeugt vor allem durch ihr schénes warmes
Licht. Sie ist zu 100 % dimmbar an allen haushaltstiblichen Dimmern. Dank ihrer kleinen Abmessungen
l&sst sie sich optimal in kleine Leuchten einsetzen.

| o Einfacher 1:1-Austausch gegen herkémmliche Gluhlampen
e Gleiche angenehme Lichtqualitét wie bei einer Glihlampe
e 100 % dimmbar
« Wesentlich effizienter als herkdmmiiche Glihlampen
o Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit
o Perfekte Farbwiedergabe (R,=100)
e 2,000 h mittlere Lebensdauer
o Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmill entsorgbar WLl

o UV-Filter ¢ Wesentlich effizienter als herkdmmliche Gliihlampen

e Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit
| * Perfekte Farbwiedergabe (R,=100)

e 2.000 h mittlere Lebensdauer

e Enthalt kein Quecksilber, problemios im Hausmull entsorgbar
\ o UV-Filter

e Einfacher 1:1-Austausch gegen herkémmiliche Gliihlampen
e Gleiche angenehme Lichtqualitat wie bei einer Glihlampe

2.06
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HALOGEN SPOT R63 ECO

Produkt- Produkt-
bezeichnung nummer - .
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. tz zur herkdmmlichen Gliihlampe HALOGEN ECO: der 1:1-Halogenersatz zur herkdmmlichen Gliihlampe
HALOGEN ECO: der 1-1-|'|51|C'Slle"“3“’?at OSRAM einen effizienten Ersatz zur herkémmiichen Reflektor- Mit der HALOGEN SPOT R63 ECO bietet OSRAM einen effizienten Ersatz zur herkdmmlichen Reflektor-
Mi.t. dler HALOGEN SP.OT R50 ECO ‘t;we e| sondern Uberzeugt vor allem durch ihr schénes warmes Glihlampe. Sie lebt nicht nur doppelt so lang, sondern (iberzeugt vor allem durch ihr schénes warmes
Glthlampe. Sie lebt ﬂ/lcgt nurdeDPe HSO s;‘gsvhansub“chen 2 i Licht. Sie ist zu 100 % dimmbar an allen haushaltstiblichen Dimmern.
Licht. Sie ist zu 100 % dimmbar an allen i
. b i mieheSctampe e Einfacher 1:1-Austausch gegen herkdmmliche Spotlampen
* Einfacher 1:1-Austausch gegen herl Oé“fn - Gl?]hiampel * Gleiche angenehme Lichtqualitét wie bei einer Glihlampe
e Gleiche angenehme Lichtqualitat wie bei el o 100 % dimmbar
o %t(ﬁimhmft?af ter als herkdmmliche Glihlampen * Wesentlich effizienter als herkémmliche Gliihlampen
o Wesentlich effizienter e Sofort 100 % Licht, keine Aufwa it
» Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit o Perfekte paréwiedergabe R=1 Or(;;]za
‘ o Perfekte Farbwiedergabe (R =100) ° 2.000 h mittlere Lebensdauer
*2.000h mittlere Leb'ensdauer i Eslilentsorghas e Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmiill entsorgbar
o Enthalt kein Quecksiloer, problemlos im Hau; o UV-Filter
o UV-Filter

2.07
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OSRAM HALOPAR® 16 — E14

Produkt- Produkt- .
bezeichnung nummer @ n cd tw
64822 FL ¥ 4050300938479 30 B30 000 85 B4 807 A0

: i]‘Nicht im‘AuBenhereich oder unter feuchtén Bedingungs

OSRAM HALOPAR®: das Lichtpaket unter den Reflektorlampen ‘ .
Die OSRAM HALOPAR® 16 ist durch ihren Standardschraubsockel E14 schnell und einfach einsetzbar und
bietet deutlich mehr Licht als herkémmliche Gliihlampen — bei doppelter Lebensdauer.

o Reines, natlirliches Halogenlicht (ca. 2.900 K)

o Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte

e 100 % dimmbar

o Perfekie Farbwiedergabe (R,=100)

e Sofort 100 % Licht, keine Aufwéarmzeit

e 2.000 h mittlere Lebensdauer

o Fiir den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)
o Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmiill entsorgbar

e UV-Filter

2.08

OSRAM HALOPAR® 20 - E27

e e

sty e (W] [V] [0] [tu] [A] [S] 2] (] [ [&
64832 Sp ¥ 4050300406800 - 50 230 3000 2000 10 E27 645 9 15 1
64832 FL v 4050300406824 50 230 1000 2000 30 E27 645 91 15 1
64836 SP 1 4050300408848 50 230 3200 2000 10  E27 645 91 15 1
64836 FL ¥ 4050300406862 50 230 1100 2000 30 E27 645 01 15 1

1) Nicht im AuBenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden

OSRAM HALOPAR®: das Lichtpaket unter den Reflektorlampen

Die OSRAM HALOPAR® 20 ist durch ihren Standardschraubsockel E27 schnell und einfach einsetzbar und
bietet deutlich mehr Licht als herkémmliche Glilhlampen — bei doppelter Lebensdauer.

* Reines, natiirliches Halogenlicht (ca. 2.800 K)

* Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte

® 100 % dimmbar

e Perfekte Farbwiedergabe (R,=100)

e Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit

¢ 2.000 h mittlere Lebensdauer

e Flr den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

¢ Enthéalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmdill entsorgbar
e UV-Filter

2.09




OSRAM HALOPAR® 30 OSRAM HALOPAR® 38
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I e
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OSRAM HALOPAR®: das Lichtpaket unter den Reflektorlampen
Die OSRAM HALOPAR® 38 ist durch ihren Standardschraubsockel E27 schnell und einfach austauschbar

ter den Reflektorlampen und bietet im Vergleich zu Gluhlampen dabei sogar bis zu 20 % mehr Licht.
OSRAM HALOPAR®: das Lichtpak?t uner den hnell und einfach einsetzbar und
| Die OSRAM HALOPAR® 30 ist durﬂch ihren Staqdardschraug:?gge\ Eﬁ;rslize g:nsdauer. « Reines, natiriiches Halogenlioht (ca. 2.900 K}
| bietet deutlich mehr Licht ais herkdmmliche Gitinlampen — B o Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte
‘ * 100 % dimmbar
I o Reines, natrrliches Halogenlicht (ca. 2.900 K) * Perfekte Farbwiedergabe (R.=100)
A o Mit Ganzglas-Reflektor fUr brillante Lichteffekte o Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit
“‘ * 100 % dimmbar * Bis zu 20 % mehr Licht als konventionelle Reflektorlampen
I o Perfekte Farbwiedergabe (R,=100) * 2.000 h mittlere Lebensdauer
I » Sofort 100 % Licht, keine Aufwarmzeit e Fir den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)
i o 2.000 h mittlere Lebensdauer h IEC 60598-1) e Fir AuBenanwendungen in zugelassenen Leuchten geeignet
‘\ o Fiir den Betrieb in offenen Leuchten z.ugelassen”(ﬂac . ° Enthalt kein Quecksilber, problemios im Hausmuill entsorgbar
“U o Enthalt kein Quecksilber, problemlos im Hausmull entsorgbar « U\V-Filter
| o UV-Filter

i 45¢0
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®
HALOLUX® T ECO HALOLUX CERAM® ECO

Produkt- Produkt-
bezeichnung nummer

Produki- Produkt- 7 oL
LeL . o LIOL
fed] 25 (5 vty wnar (W] [V ] [im] [tw =
80 55 15 1l 40 230 590 13 67 39 12 1

; 64491 4008321303319 2000 B15d
0 2000 EI B 18 L e S
i o s e e 64492 4008521393708 60 230 980 2000 Bi5d 13 67 39 12
848617 A (e 64406 4008321393722 60 230 980 2000 B15d B o5l
[jiE0 64494 4008321393746 70 230 1180 2000 Bi5d gl
WEl | 64496 4008321393760 100 230 1800 2000 Bisd 13 86 55 12 1
® ECO: kie Lichtpaket von OSRAM . 64498 4008321393784 150 230 2000 L
:\-lllﬁ‘lc-g- SKL(ESJ?@?ESCKSEZ‘:& OSRAMpeinen kompakten Ersatz zur herkémmlichen Glihlampe, :;i il T0Raa1309807 208 2302%3 iggg g}zg 12 gg gg ;2 ;
geeignet fur den Einsatz in haushaltstiblichen Kihlschrénken. — ::644”09 4008321393821 70 230 1180 2000 E27 32 105 75 i il
o s Fegidirmrioha A e 64401 4008321393845 100 230 1800 2000 E27 32 105 75 12 2
[ esontien effzenter als herom el 64402 4008321393869 150 230 2870 2000 E27 32 105 75 12 2
e Lo ‘
s kicirs, keroekis BRI e 64404 4008321393883 205 230 4200 2000 E27 32 105 75 12 2

o Reines, natiirliches Halogenlicht (ca. 2.900 K)
« 2.000 h mittlere Lebensdauer

HALOLUX® ECO: das kompakte Lichtpaket von OSRAM
o UV-Filter

HALOLUX CERAM® ECO ist durch ihre schlanke Form ideal flir schmale und kompakte Leuchten. Sie ist bis
205 W erhéltlich und kann ohne Trafo betrieben werden. Sie besticht durch ihr reines, natirliches Halogen-

‘ licht und ist somit die perfekte Hochleistungslampe fir moderne, anspruchsvolle Leuchten.

|

‘ ° Wesentlich effizienter als herkémmliche Gluhlampen
| ° Kompaktere Abmessungen als Standardglihlampen
‘ e Auch in hdheren Wattagen bis 205 W erhdltlich
‘} \‘ e 100 % dimmbar
\ ¢ Gleiche angenehme Lichtqualitét wie bei einer Glihlampe
‘ | e 2.000 h mittlere Lebensdauer
‘ \“ ¢ Betrieb ohne Trafo
L o UV-Filter

' o i o al $PALE FE Pem
““‘ & 0631307 Bl o I; %
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HALOPIN® ECO
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Produkt- Produkt- ]
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Die HALOPIN® von OSRAM hat in puncto Miniaturisierung die Entwicklung einer neuen, modernen
Leuchtengeneration eingeldutet und damit einen Standard gesetzt, den Lampen- und Leuchten-
hersteller heute weltweit nutzen. Die ECO-Version dieser Lampe hat noch weitere Vorziige: Sie
hat eine um bis zu 20 % geringere Leistungsaufnahme, bei gleichem Licht, und ermoglicht auf-
grund geringerer Wirmeentwicklung neue Leuchtenkonstruktionen.

e Gleiches Licht bei bis zu 20 % geringerer Leistungsaufnahme
e Brillantes Akzentlicht ECO
o Geringere Warmeentwicklung (gegenlber dem Standardreferenzprodukt) eréffnet neue Design-
moglichkeiten
» Genial kleine Abmessungen flir neue, revolutiondre Leuchtendesigns
» Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
o Erfiillt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherheitsfunktion, Lampe schaltet sicher ab
e Fiir den Betrieb in offenen Leuchten gemaf IEC 60598-1
e Einfache Handhabung durch G9-Stecksockel-Fassungssystem
e Betrieb ohne Trafo
e Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
e Dimmbar
*R =100
o Farbtemperatur: 20 W/33 W - 2.700 K
48 W/60 W - 2.800 K
o Ausflihrung: 2 Bauléngen — 43 mm (kurz), 51 mm (lang)
e Sockel: G9
o UV-Filter

2.14

HALOPIN®
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Produkt- Produkt-

somtomng s (W] [V] [m] [tu] [S] 2] ] ] (2] 2]
mm| mm| No.

66725 4050300791777 25 230 260 2000 G9 14 43 22 20 1
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1) Austaufimodele ab 1.9.2012 gem EU-Stufenplan i e L
2) Auslaufmodelle ab 1.3.2011 geméB EU-Stufenplan
3) Auslaufmodelle ab 1.9.2010 geméB EU-Stufenplan

OSRAM H_ALOPIN‘“? Lampen sind die Lésung fiir filigrane, kompakt aufgebaute Halogenleuchten.
Aufgrun_d |hrer_gerlngen Abmessungen und da kein Trafo in die Konstruktion einbezogen werden
muss, bieten sie mehr Freiheit im Design.

e Brillantes Akzentlicht

* Genial Kleine Abmessungen flir neue, revolutionére Leuchtendesigns

° Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik

e Erfullt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherheitsfunktion, Lampe schaltet sicher ab
e Fiir den Betrieb in offenen Leuchten geméB IEC 60598-1

e Einfache Handhabung durch G9-Stecksockel-Fassungssystem

e Betrieb ohne Trafo

e Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

e Dimmbar
*R =100
e Farbtemperatur: 25 W/40 W - 2.700 K
60 W - 2.800 K
° Ausfiihrung: 2 Bauldngen - 43 mm (kurz), 51 mm (ang)
® Sockel: G9
e UV-Filter
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DECOPIN®

e

% 1

Produki- Produkt- W Tmﬁ'
bezeichnung nummer e 20 1
DR duesngonss a0 2 B0 P000 40 GBS B Blofe-

i i leichteste
i ini oBe — i OPIN® von OSRAM. Die kleinste und )
rteile, minimale GréBe — das ist DEC ! AV ® i
ﬁra(l)g ee\ll':zHoch,voltreﬂektorlampe der Welt bietet durch ihre m|n|®n?alen_Ab_mesIe:.u;\tgerlirr:ai:;nden
heit |grn Design. Der attraktive Aluminiumreflektor der DECO_PIN }st mit einer :c 02 o
F:cettierung v.ersehen, die innen glédnzend und auBen matt ist. ‘I;)Iese Hal:‘g:: \;avr::nberei(;h r;1it
ini tatten, um so den gesa
rum geht, raffinierte Leuchten auszus tien, e
‘3’::;2;;2:1 Licl?t gezielt auszuleuchten. Ihr sehr einfach zu handhabendes Stecksockelsys

GO wird weltweit eingesetzt.

i ntlicht .
: greﬂﬁgtti!seﬁlzzibmessungen flr neue, re\(olgt'\onére Leuchtlendeagns
e Eleganter Aluminiumreflektor mit Hchtoptuqueqder lFaoett\erun? -
» Robustes Wendeldesign durch innovative, ennzlgamgle Noppentecl 2 el
o Erflillt IEC 60432-3 durch integrierte Sichgrhe\tsfunktlon, Lampe schal
o Filr den Betrieb in offenen Leuchten geméaB IEC 60598-1
o Einfache Handhabung durch (GO-Stecksockel-Fassungssystem
o Betrieb ohne Trafo
o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
o Dimmbar
R =100
o Farbtemperatur: 2.700 K
e Sockel: G9
o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de

2.16

iy

OSRAM HALOPAR® ECO

BRI

Produkt- Produkt- o

bezeichnung nummer -
64819 ECOFL" 4008321927767 28 230 570 2000 30
_B4B23ECOFL" 4008321208767 40 230 900 2000 30

12 |

2] el B [X]
G010 507 55 %0
GUI0 507 55 20 1

1) Nicht im AuBenbereich adef unter feuchten Bedingungen verwenden

OSRAM HALOPAR® 16 sind innovative Halogen-Reflektorlampen fiir Netzspannung. Diese Lam-
pen sind ideal fiir moderne, filigrane Halogenleuchten und stellen das Pendant zur Niedervolt-
Reflektorlampe DECOSTAR® dar. Durch die geringere Wirmeentwicklung sind véllig neue

Lampenkonstruktionen méglich. Zudem bietet die neue, besonders umweltfreundliche Lampe
OSRAM HALOPAR® 16 ECO bis zu 20 % Energieersparnis.

® Gleiches Licht bei bis zu 20 % geringerer Leistungsaufnahme
* Brillantes Akzentlicht ECO

* Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte
* Drastisch reduzierte Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor

© Brenner in innovativer Noppentechnik und mit integrierter Sicherungsfunktion erfiillt die Sicherheits-
anforderungen nach IEC 60432-3

e Flr den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1

¢ Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
 Betrieb ohne Trafo

° Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

e Dimmbar

*R=100

e Farbtemperatur: 28 W - 2.700 K

40 W -2.800 K
e Sockel: GU10
o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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OSRAM HALOPAR® 16 — GU10/GZ10

T

Produkt- Produkt- o 1
0 1

BABOPLY asoror(Ge o5 PA1 B0 OO0 B GG ear 185 LoD
64824 FL " J0Gua00se0li] b0 230 gop 2000 85 B0 S0F % ¢
64826 FL D 4050300501857 50 200 900 2000 35 G710 SOF % .

V1) Nicht im AuBenbereich oder Llntef feuchten Bedingungen verwenden

Mit der OSRAM HALOPAR® 16 steht Leuchtenherstellern eine Lampe zur Verfiigung, die den
Konstruktionsaufwand von ,KLR-Leuchten® dramatisch reduziert. AuBerdem erlaubt die voll
dimmbare Lampe OSRAM HALOPAR® 16 den einfachen Betrieb an Netzspannung und ist damit
ideal geeignet iiberall dort, wo die Installation eines Trafos bislang zu aufwendig war. Als
Reflektoren stehen der facettierte Aluminiumreflektor oder der dekorativ schimmernde Kaltlicht-

reflektor zur Auswahl.

o Brillantes Akzentlicht
o Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte
o Brenner in innovativer Noppentechnik und mit integrierter Sicherungsfunktion erfiillt die Sicherheits-
anforderungen nach IEC 60432-3
o Fiir den Betrieb in offenen Leuchten geméaB IEC 60598-1
» Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
o Betrieb ohne Trafo
o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
e Dimmbar
° R =100
o Farbtemperatur: 35 W GU10 - 2.700 K
50 W GU10 - 2.800 K
50 W GZ10 —3.000 K
e Sockel: GU10, GZ10
o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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OSRAM HALOPAR® 20 - GU10

Produkt- Produkt-
. e
o)
oo 4050300856971 75 230 1900 2000 30  GUIO 64 66 20 1

1) Nicht im AuBenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden

E&: gleei:cblwizl‘z tez:gt()ut:/g tI]i?[:erl dlie OSRAM HALOPAR® 20 im Vergleich zu herkémmlichen Reflektor-
o hdhere Lichtstarken. Sie ist ein echtes Lich i )
el r ichtpaket. Durch ihre kompak
ne::}egsél;rf;né‘ien attra@ktlven (_Eanzg_las-Reflektor und die integrierte Sicherungsfunktic':n i;fr:iie
LOPAR® 20 optimal fiir moderne, offene Leuchten geeignet.

e Brillantes Akzentlicht
* Mit Ganzglas-Reflektor fir brillante Lichteffekte
e Brenner in innovativer Noppentechnik und mit i i i
int i illt die Si i
a?fordemngen by el egrierter Sicherungsfunktion erflillt die Sicherheits-
e Fur den Betrieb in offenen Leuchten geméB IEC 60598-1

* Robustes Wendeldesi ign Aurcl ovative, einzigartig oppente
f
R d )| t tige N technik

e Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
° Dimmbar

* R =100

e Farbtemperatur: 2.800 K

e Sockel: GU10

o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de




HALOLINE® ECO
i
"
N
1
|
|
1 .
Produki- Produkt-
bezeichnung nummer
B46B4ECOY a1 P
64690 ECO * 749 o0
NEUY
e et

207715 400 230

”1) i it den icherungs! ten is| it ] (nach f

geschlossene Leuchten zu verwenden | i Daten unter Vorbehalt iz i i
2) Absi it den i ist {nach [EC 60357, EN 60357) | Bei Einsatz in der Innenraum- und AuBenbeleuchiung sind
geschlossene Leuchten zu verwenden

9000 2

IEC EN 66357) | Bei Einsatz in der Innenraum- und AuBenbeleuchtung sin

d

Im AuBenbereich ist die HALOLINE® ECO von OSRAM die klassische Lampe fiir kleine Flutlicht-
anlagen zum Anstrahlen von Gebauden, zur Ausleuchtung von Sportplitzen sowie bei der Sicher-
heitsbeleuchtung. Im Wohnraumbereich erlebt sie derzeit eine Renaissance. Neben der indirekten
Beleuchtung erschlieBen innovative Pendelleuchten mit einer flachigen Ausleuchtung in vielen
neuen Designs der HALOLINE® wieder klassische Anwendungsfelder. Diesen Trend unterstiitzt
OSRAM durch eine energiesparende Variante. Die 6kologische Variante HALOLINE® ECO spart

bis zu 20 % Energie ein.

o Gleiches Licht bei bis zu 20 % geringerer Leistungsaufnahme
o Brillantes Akzentlicht ECO
e 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
o Deutlich weniger GO,-Emissionen
o Geringere Warmeentwickiung (gegenliber dem Standardreferenzproduki)
o |deal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur
e Betrieb ohne Trafo
o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
e Dimmbar
e R =100
o Farbtemperatur: 48 W/80 W/120 W kurz - 2.900 K

120 W lang/160 W/230 W/400 W — 2.950 K
o Ausfihrung: 74,9 mm (48 W, 80 W, 120 W kurz)

114,2 mm (120 W lang, 160 W, 230 W, 400 W)

e Sockel: R7s

2.20

HALOLINE® fiir Netzspannung

v

1

Prodykt- Produki-

veong  mummer | W] [V ] [im] e
A No.

gjggg: 4050300044425 60 230 840 2000 R7s 12 beliebig 20 20 1

o 4050300004167 750 230 16100 2000 R7s 12  horzontal 63 12 1

o 4050300004174 1000 230 22000 2000 R7s 12  horizontal 63 12 1

e 4050300004181 1500 230 33000 2000 R7s 12  horizontal 100 12 1

e jgggzggggggg 2000 230 44000 2000 Fad 12 horizontal 100 12 2

e 031 Js‘zpoo 230 44000 2000 R7s 12 horizontal 100 12 1

i nach IEC 60 ) B “ :
Li‘”,ch'e“ 2uverwenden I 2092010 geméﬂl A I(;‘Wv EN 60357) | Bel Einsatz in der Innenraum- und AuBenbeleuchtung sind

2) Absi it den i plan
il el el ist (nach IEC 60357, EN 60357) | Bei Einsatz in der Innenraum- und AuBenbeleuchtung sind

g;:ﬁ]l}grl;;tljizzgojRAMtist :ine zweiseitig gesockelte Halogenlampe fiir Netzspannung.
ortiment mit einer Leistung von 60 bis 2.000 W und ei i j
840 bis 44.000 Im ist universell einsetzb: i i b e
ar. Das gilt sowohl fiir die Anwendung in d
L I er AuBB -
l;uchtung alf al.fcl.l fu_r Verkaufsrdume und Schaufenster. Ferner ist die HAL(§]LINE® die 'c?nkl‘e
esetzung fiir die indirekte Beleuchtung in Wohnraumen. aese

o Brillantes Akzentlicht
e Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur

e 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
e Betrieb ohne Trafo

° Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

° Dimmbar

*R =100

e Farbtemperatur: 3.000 K

e Brennstellung: beliebig — 60 W

waagerecht — 750 W-2.000 W
e Sockel: R7s




HALOSTAR® ECO HALOSTAR STARLITE®

g e > d <
e | T
1 & ! |
‘ 1 b 1 VRl
| |
i Produkt- Produkt- ] oL Produkt- Produkt-
2 o, e MEWE REEED P, W00 M6 @
I ! 64417 ECO A00s32io6ate 7 12 105 4080 64 0 B 2 40 1 HEY 405030033
WP G ampiemse 4 B o0 a6 10 w2 & 1 W e T RN O ST B e
Ghiga¥co  AOsoN0egTaes 25 12 00 A0 GYess 12 4 N B L W T T W
64432EC0  A0SO300615905 35 12 860 4000 V635 12 M4 %0 40 1 T R
| GAMOEGD  AGs03001693 S0 12 1180 4000 Gveds 12 44 %0 41 = o am a  Ta
‘ 64447 ECO 4050300785400 60 12 1650 4000 G¥635 12 44 30 40 f 64432 o e L A000 e de e LA A0 ]
| w‘ i e N el B A chert b e sl - o 300017426 35 12 580 4000 GY6.35 12 a4 10 prs I
i _ _ ) o _ _ _ s 0300328201 50 12 900 4000 GY6.35 12 44 30 40 1
lilt | Von den OSRAM Energiesparlampen ist HALOSTAR® ECO die kleinste. Diese Stiftsockellampe ist 4050300490151 75 12 1450 4000 GY6.35 12 44 30 40
tl ideal fiir , Sternenhimmel« sowie Mébeleinbau- und Liisterleuchten. Dank der innovativen Tech- 644585 4050300490182 90 12 1800 4000 GY6.35 12 44 1
| nologie und der Infrarotbeschichtung (IRC) spart man mit dieser umweltfreundlichen Lampe bis & . i 30 40 1
‘N | zu 30 % Energie gegeniiber herkémmlichen Lampen — bei gleicher Lichtleistung und bei einer Ebnet den Wi 3 . .
i mittleren Lebensdauer von 4.000 h. brennenden aglzl;ee:l‘em neuendL_l;:htdeSIQn: b DL e R e
| L ampen und ihrem hellen Punktlicht k = <
il : > unktlicht kann man ganze Riume akzentuiert
\“” | « Bis 211 30 % Energieersparris durch IRC-Technologie gfz:gﬁ::t:en.hEll_r_]gangshallen und_ reprasentative Raume erstrahlen in neuem Glanz oder
| « Brilantes Akzenticht ECO T bomdema o T e el BRkPIYERECES St st I fDEIENELS
p“ ‘ « Deutlich weniger CO,-Emissionen durch Energiesinsparung von 4.000 h.
il \ o Hohe Lichtausbeute gegeniiber Standardlampen ; _
| v‘ | » Genial Kleine Abmessungen fur neue, revolutionare Leuchtendesigns : 2251;1 iﬁaﬁsz\gﬂ'cm N )
| « Fir den Betrieb in offenen Leuchten gemas IEC 60598-1 S e e e alen te _eletenksns
| o Mittlere Lebensdauer: 4.000 h o rie "m offenen Lguchten gemanB IEC 60598-1
[ilhl | o Dimmbar xvalg Wendel flir optimale Lichtlenkung
it | el ° Spezialstifte als Korrosionsschutz
I ™ o Mit -
il | ‘ o Farbtemperatur: 14 W/25 W - 2.800 K i D‘I tlere Lebensdauer: 4.000 h
| immbar
il 35 W - 2.900 K =g
[ 50 W/60 W - 3.000 K L
I o Sockel: G4, GY6.35 peratur: 5 W/10 W (6 V) - 2.700 K
10 W/20 W - 2.800 K

| o UV-Fi
i i, 35 W —-2.900 K
i 50 W/75 W/90 W - 3.000 K
“‘“ | e Sockel: G4, GY6.35
e UV-Filter

2.22
2.23



HALOSTAR® 24 V-Serie
HALOSTAR® STANDARD

—>| d |<

- wE
-
'y

i
4Hy

Produkt- Produkt-
el :
it Produkt- Produkt- @ @ bezeichnung  nummer @
i ichnun nummer
il o 200 R

[m] [t] (8] [2]
G4 10

(64435UY 4050300335513 20 24 320 1000 33 40
I bats 4050300010717 10 12 140 644450 4050300335544 50 24 900 2000 GY6.35 12 44 40 2
M 4050300003924 20 1 644600 " 4050300335667 100 24 2200 2000 6Y8.35 12 44 40 2
iy e 6446501 4050300335698 150 24 3200 2000 GY6.35 12 44 40 2
‘\‘ ‘H | A P s ) Flinke Geréteschutzsicherung ist laut EN 60432-2 zu verwenden | Lampe nur in geschlossenen Leuchten betreiben

[

i b RAM. Offene Halogenlicht-
i Lichtlgsungen, die ihresgleichen suchen — das ist HALOSTAR® von OSl

ipis i HALOSTAR® 24 V
| i i blem mehr. Mit diesem dekorati- ! . .
| ‘M ‘ anlagen und Leuchten ohne Schutzabdeckungen st"\::l:(;‘::' Zl::tung. Bis ins Detail kann man nun Uy—reduZIerendes Quarzglas unterdriickt unerwiinschte UV-Anteile.
K ven, zuverldssigen Punkilicht kommen Raume ers Die UV-Schutz-Grenzwerte nach IEC 60432-3 werden unterschritten.
il : i inszenieren.
estalten, kreieren, INSZ . . .
I \‘ 9 ? e Verglitung schitzt die Sockelstifte vor Korrosion
i ) . ) ¢ Die Axialwendel sorgt fiir optimale Lichtlenkun:
I : gell:j;tilseﬁ\zzf\gﬂrf:stsungen fiir neue, revolutionare Leuchtendesigns * Hohes Beleuchtunginiveaup ’
‘ w\“ ‘ o Fiir den Betrieb in offenen Leuchten gemaf IEC 60598-1
| ‘M‘ “ o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
““ | o Dimmbar
i R =100
| o Farbtemperatur: 10 W/20 W —2.800 K
i 35 W -2.900 K
Il 1 50 W -3.000K
i « Sockel: G4, GY6.35
it o UV-Filter

225
il | 4 224
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HALOSPOT® 111 ECO
HALOSTAR® Backofenbeleuchtung

> id
o Produkt- Produkd-
- bezeichng . [ca] [tu] [&] [€] . K2 . =
Produkt- Produkt- . @ [mml a[mm]
bezeichnung nummer

\<—|» A

48832 ECOSP" 4050300656823 3 12 22500 4000 6 111 6
64408 " 4050300308029 5 12 60 VZUOOZ’ G4 ! 10 : ~33 i 22' 40 1 48832 ECOFLY 4050300656847 35V 12 4200 4000 24 (553 111 57 b
paa1ey 4050300308081 10 12 140 20002 gj . 12 s 5 48835 ECOSP» 4050300656861 50 12 33000 4000 6 G653 111 67 6 1
644281 4050300308050 20 S - S T PRamar 48835 ECO FL 'l‘ 4050300656885 50 12 5500 4000 24 63 111 67 6 1
"y Lampen i i Py gt Lampen nisen s kin‘ﬂgn“%a.?dereLehensdaumuumn 43335ECOWFLY 4008321909237 50 12 2000 4000 40  G53 111 67 6 1
el 48837 ECOSP " 4050300786070 60 12 42000 4000 6  G53 111 67 6 1
; ¥ 48837 ECOFLY 4050300786094 60 12 7000 4000 24  G53 111 67 6 1
Il ® £ i ietet folgende Vorteile gegentiber ug 4000 2
It OSRAM HALOSTAR? fir die Backofenbeleuchtung bietet 019 48837 ECOWFLY 4008321909251 60 12 2800 4000 40 G53 111 67 6 1
(1 herkémmlichen Backofenlampen:

1) Bei der g von ist eine zu isitzliche Hahemng iiber den notig
Ji
i o Zwei- bis dreifache Lichtausbeute
“ | e Optimale Halogenzusammensetzung fir hohe Temperaturen
i o Vergiitete Stifte flir sicheren Kontakt bei hohen TemperatLgen
il o Pyrolyseeignung (zuldssige Umgebungstemperatur 450 °C)

Schénes ist dazu da, um gesehen und bewundert zu werden. Die Halogenlampe HALOSPOT® 111
ECO spendet dank exakter Formtreue und hoherem Reflexionsgrad des synthetischen Reflektors
mehr Licht und setzt so Objekte und Rdume kraftvoll in Szene. Zudem spart man wegen

der Umweltfreundlichkeit dieser Lampe auch noch bis zu 30 % an Energie. Schén, wenn auch die
| Il Okobilanz stimmt.
| [

* Bis zu 30 % Energieersparnis durch IRC-Technologie
* Brillantes Akzentlicht ECO
| * Deutlich weniger CO,-Emissionen durch Energieeinsparung
* Ciriffkappe zur Blendbegrenzung und fir ein einfaches Handling
I * Neuer Hightech-Reflektor flir optimale Ausleuchtung und weniger Streulicht
il * Drastisch reduzierte Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der
| oinen GroBteil der Warme nach vorne abstrahit
i * [Ir den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1
{1 * Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
UAKOH ¢ Dimmbar

(KN *R,=100
i “w * [arbtemperatur: 35 W - 2.900 K

it 50 W/60 W - 3.000 K

TNTH * Sockel: G53

(il * LV-Filter

| | lohiverteilungskurven unter www.osram.de
il
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HALOSPOT® 70
HALOSPOT® 111

9 Produkt- Produkt-
i o PR bezeichnung nummer
[ Produkt- Produkt- m No.

il bezeichnung nummer

8 50 0 0

41970 5P 4050300010656 20 12 7700 3000 BAI5d 705 1
I . BN Tt H970FL 4050300011110 20 12 900 3000 24  BAISd 705 50 10 1
41830 58P ! « 41990 SP 4050300011158 50 12 12500 3000 8  BAI5d 705 50 10 1
! Al » ' 41990 FL 4050300004020 50 12 2600 3000 24  BAISd 705 50 10 1
i s

[l

i

i

Die Dinge in ein besseres Licht riicken: Dank ihrer guten Lenkungseigenschaften und ihrer enor-
men Lichtstérke ist die HALOSPOT® 70 von OSRAM ein echter Profi darin, Riume und Objekte in
Szene zu setzen. Der facettierte Reflektor erméglicht eine maximal gleichmaBige Lichtverteilung
Bei allen HALOSPOT® Lampen muss man sich um einen Hitzestau hinter abgehangten Decken
keine Sorgen machen: Der Aluminiumreflektor strahlt einen GroBteil der Wirme nach vorne ab.

003000 e Brillantes Akzentlicht
; ; % » Griffkappe zur Blendbegrenzung und fiir ein einfaches Handling
2800 3000 * Hervorragende Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung
. L Ahs AR a s IR B o e espasane
i‘)Bisu(:rYl\e’:N\;ndung Qhﬁé\;ok@ér jungen ist eine zusdtzliche Halterung iiber den Reflektorrand notig
I |

e Drastisch reduzierte Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor, der
einen Grofteil der Warme nach vorne abstrahlt
I

e Flr den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1

405

Sie mochten bestimmte Objekte selbstin hellster Umgebung noch besser hervorheben ? Mit der

L inium- e Mittlere Lebensdauer: 3.000 h
i it groBem Aluminium |
i i m. Diese Halogenlampe mit
I HALOSPOT® 111 von OSRAM ist ﬂaSAtezlr:::c:z::ig und weniger Streulicht. Die hervorraEe|nden : g@%%ar
T i lungswinkel von =

| “ re_flektor sorg_t r‘;ns?:‘tj\l:ﬂen d?eser Lampe erméglichen auch extreme Ausstrahlung: T
il B}Jndeh.;ngselge e e

“‘ | bis zu 4°. i

| "

! i tlicht . . l l

‘u | : g?l\?gz;: lrz<LZ;r3glen<‘,iL:)egrenzung und fur ein elnfaches Handling Lichtverteilungskurven unter www.osram.de

i o Brenner mit Axialwendel fur optimale Lichtverteilung
i

ini i flektor, der einen
Drastisch reduzierte Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Re
l o Drastiscl
| i & bstrahit
i GroBteil der Warme nach vorne a ) ]
| o Filr den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1
““““ o Mittlere Lebensdauer: 3.000 h

ik o Dimmbar
il e R =100
. . . "
I o Farbtemperatur: 35 W 2.800
lii arotemp 50 W - 2.900 K
i 75 W/100 W - 3.000 K
il « Sockel: G53
Tt o UV-Filter

A Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
|

2.29
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| HALOSPOT® 48

e o

-

i\l

|
| i U IMIIIIII
| bezeichnung nummer 8

A 41900 SP 4050300003962 20 12 3100 2000 2 GY4 48 = 10 | W1, !
i 419305P7 4050300003979 5024 31001000 Tova A8 38 V

betreiben
I i 1) thke 2A Geratesch\j\zslchemng ist Taut ENSOASZ 22u verwanden 1 Lampe nur in geschlnssenen Leuchten

| iicken: Dank ihrer guten Lenkungseigenschaften und ihrer enor-

‘ Licht r
| o Dll_nghet:tlai:?el::ts Z?;ﬁALOSPOT@’ 48 von OSRAM ein echter Profi darin, Riume und Objekte in
men Lic

I facettierte Reflektor ermég
“‘ gzenﬁez: :Ztl_zggP%?Ir@ Lampen muss man sich um einen Hitzestau hinter abgehéngten Decken
ei a

teil der Warme nach vorne ab.
h keine Sorgen machen: Der Aluminiumreflektor strahlt einen GroB

o Brillantes Akzentlicht
“‘ o Griffkappe zur Blendbegrenzung und fuir ein einfaches Handling
I Lichtverteilung durch Reflektorfacettierung o
: B?ar\\s/i;fk?fggjzxelﬁe Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor,
bstrahit
einen GroBteil der Warme nach vorne &
il o Flr den Betrieb in offenen Leuchten geméB |EC 60598-1
I o Mittlere Lebensdauer: AR48 20 W 24V — 1. 000 h
‘ AR48 20 W 12V -2.000 h
e Dimmbar
e R =100
It ° Farbtemperatur 2.800 K
| o Sockel: BA15d, GY4
o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de

H‘m 2.30
It

licht eine maximal gleichmaBige Lichtverteilung.

NEY
NEY

DECOSTAR® 51 ECO

] :
| €

Produkt- Produkt-

bezeichnung nummer . . . m . .
48855 ECO SP 4008321945020 14 12 2800 5000 ~ GUs.3 50,7 L 1
48855 ECOWFL 4008321945044 14 12 480 5000 36 . GUs.3 50,7 46 20 1
48860 ECO SP 40503006201 69 20 12 5500 5000 10 6Us.3 507 46 20 Ll
48860 ECO FL 4050300620183 20 122000 5000 24  GU5.3 50,7 46 20 1
48860 ECOWFL 4050300620206 20 12 1000 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 1
48860 ECO VWFL 4050300620220 20 12 450 5000 60 GU5.3 50,7 46 20 il
48865 ECO SP 4050300516592 35 12 11000 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 1

; 48865 ECO FL 4050300516615 35 12 4100 5000 24 GU5.3 50,7 46 20 1
48865 ECO WFL 4050300516639 35 12 2200 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 1
48865 ECOVWFL 4050300516653 35 12 1050 5000 60 GUS3 507 46 20 1
48870 ECO SP 4050300516677 50 12 15000 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 1
48870 ECO FL 4050300516691 50 12 5300 5000 24 GU5.3 50,7 46 20 1
48870 ECOWFL 4050300516714 50 12 2850 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 1
48870 ECOVWFL 4050300516738 50 12 1450 5000 60 GU5.3 50,7 46 20 1

Die Halogen-Energiesparlampe heit DECOSTAR® 51 ECO. Diese ECO Lampe vereint Wirtschaft-
lichkeit und Lichtstarke mit héchster Qualitit - und das bei einer mittleren Lebensdauer von bis
2u 5.000 h. Die spezielle Beschichtung des Reflektors sorgt fiir konstante Lichtstirke und besten
Farbeindruck. Dank der innovativen Technologie und der Infrarotbeschichtung (IRC) des Brenners
spart man bis zu 30 % Energie gegeniiber herkémmlichen Niedervolt- Reflektorlampen. Das freut

auch die Umwelt.

¢ Bis zu 30 % Energieersparnis durch IRG-Technologie
° Brillantes Akzentlicht ECO
e Deutlich weniger CO,-Emissionen durch Energieeinsparung
e Konstante Lichtstarke und konstanter Farbort tiber die Lebensdauer
® Flr den Betrieb in offenen Leuchten geméB IEC 60598-1
° Mittlere Lebensdauer: 5.000 h
e Dimmbar
* R =100
e Farbtemperatur: 14 W/20 W/35 W — 3.000 K
50 W -3.100 K
e Sockel: GU5.3
e UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 51 TITAN

©
1 —’\ ' “—
0
Produki- Produkt- W
bezeichnung nummer 07 46 20 1
46860 SP 4050300428635 20 12 00 4000 10 GUS3 507 46

500
1500 4000 36
10

2200 4000 36
AGBTOWNFL 405030042

DECOSTAR® 51 TITAN ist aufgrund ihrer konstanten Lichtsté.irke bestens fiir prof:_ess;o::;l: gz;mﬂ
dungen geeignet. Die mittlere Lebensdauer dieser Kaltllcht-ReerktorI_ampe |e;;| naer

‘3’: iy elt io hoch wie bei vielen Standardprodukten. Lich_tstérke und Farbelndrucl‘: ooeol he‘r(lonstant

einF::: speziellen Reflektorbeschichtung iiber die volle mittlere Lebensdauer von 4.

hervorragend.

: g:ﬁii%ﬁiiggzztr‘Iggulicher Farbeindruck des durch d.i.e Reflektorrucksgéteo/austretenden Lichts
o KL-Reflektor reduziert die Warmebelastung im l!_xchtbgndel um bis zu o
 Konstante Lichtstérke und konstanter Farbort {iber die Lebensdauer
° he, klare Abdeckscheibe .
° Etif: den Betrieb in offenen Leuchten gemé IEC 60598-1
o Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
o Dimmbar
e R =100
o Farbtemperatur: 20 W - 2.900 K
35 W - 3.000 K
50 W - 3.050 K
e Sockel: GU5.3
o UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 35 TITAN

1 j@?

Produkt- Produkt- 3 I
20 12 10 GU4 40 10 ]

46890 SP 4050300529301

3500 4000 35,3 1
i f{6890 WFL 4050300529325 20 12 700 4000 36 GU4 353 40 10 1
46892 SP 4050300529349 35 12 6200 4000 10 GU4 35,)3» 40 | 10 1
(46BO2WFL 4050300529363 35 12 1400 4000 36  GU4 353 40 10 1

DECOSTAR® 35 TITAN ist aufgrund ihrer konstanten Lichtstirke bestens fiir professionelle An-
wendungen geeignet. Die mittlere Lebensdauer dieser Kaltlicht-Reflektorlampe liegt noch einmal
doppelt so hoch wie bei vielen Standardprodukten. Lichtstirke und Farbeindruck bleiben dank

einer speziellen Reflektorbeschichtung iiber die volle mittlere Lebensdauer von 4.000 h konstant
hervorragend.

e Brillantes Akzentlicht

e Gleichbleibender blaulicher Farbeindruck des durch die Reflektorriickseite austretenden Lichts
¢ KL-Reflektor reduziert die Warmebelastung im Lichtbiindel um bis zu 66 %
° Konstante Lichtstarke und konstanter Farbort tiber die Lebensdauer

e Flache, klare Abdeckscheibe

e Fur den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1

* Mittlere Lebensdauer: 4.000 h

e Dimmbar

*R =100

e Farbtemperatur: 3.000 K

e Sockel: GU4

e UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 51 ALU

Produkt- Produkt- o

e e ] [V] (=) ] (8 (B0 () ] R L
41861 WFL 4050300428819 20 12 510 oo g6, EUS S07C 86 200 b
4186BWFL 4050300428833 35 12 1100 2000 % GU53 507 46 20
41871 WFL 4050300428857 50 1800 2000 36 by 20 0

Die ,klassische® Kaltlicht-Reflektorlampe ist als Deckeneinbauleuchte denkbar ungeeignet, weil
sie zwei Drittel ihrer Warmestrahlung nach hinten ableitet. Dadurch kénnen hohe Temperaturen
die Betriebssicherheit der Beleuchtungsanlagen gefihrden. Die Lésung heiBt DECOSTAR® 51
ALU von OSRAM. Ihr Reflektor ist aluminiumbeschichtet, deshalb wird ein GroBteil der Warme
nach vorne abgegeben. Die Niederdrucktechnologie bietet auBerdem den Vorteil eines Betriebs
ohne Schutzglas. Die Warme kann dadurch ungehindert nach vorne entweichen.

o Brillantes Akzentlicht

o Aluminiumbeschichteter Reflektor ohne Abdeckscheibe reduziert die Warmelast in der Leuchte um:
~ 80 % gegenuber aluminiumbeschichtetem Reflektor mit Abdeckscheibe
~ 80 % gegentiber Kaltlicht-Reflektor mit Abdeckscheibe

o Kein Lichtaustritt durch die Reflektorriickseite

o Farbneutrales Licht Uber die gesamte Lebensdauer hinweg

o 100 % konstante Lichtqualitét Gber die gesamte Lebensdauer hinweg

o Drastisch reduzierte Warmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor,
der einen GroBteil der Warme nach vorne abstrahlt

o Fiir den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1

o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

° Dimmbar

e R =100

o Farbtemperatur: 20 W — 2.800 K
35 W -2.900 K
50 W -3.000 K

e Sockel: GU5.3
e UV-Filter

Lichtvertellungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 51 COOL BLUE®

:

4 —>

Prod_ukt- Produkt-

sy mnmer (W] [V] [o0] [tu] [ [S] [&] o] [ [{]
A d [mm] [mm]

4687TIWFL 4050300816661 50 12 1200 4000 36 GUS3 58,7 46 20 1

Ob Juwelier- - i a

ol istegngfél_?zRgns: Iéggrflgfas%haﬂ oder Galerie - iiberall, wo kalte Lichtfarben gefragt

e | F{“E von OSRAM die richtige Besetzung. Diese innovative Kalt-

P e ur_ a_ume .}md Objekte mit reduziertem Design oder metallischem

Pt e e mattiertsm |r}mt einer u"berdu_rchschnittlichen mittleren Lebensdauer von

B cinex N en Reflektorriickseite fiir weiches, blendfreies Streulicht nach hint
ser herausragenden Lampe: Mittels einer Hightech-Beschichtung wird d(ler: .

warme rote Farbanteil des Lichts herausgefilter t. Au ese Weise erha an hleres, tageslicht-
g di W hélt m. ki s, tagesl

e Brillantes Akzentlicht

¢ KL-Reflektor reduziert die Warmebela im Li U i

° qu den Betrieb in offenen Leuchten giﬁw@;%lrgé lggg%lg?el bl 2 66 %
° Mittlere Lebensdauer: 4.000 h

e Dimmbar

*R,=95

e Farbtemperatur: 5.000 K

e Sockel: GU5.3

° UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 51 STANDARD

il

1
bezeichnung nummer

4050300012612 20 12 3150 2000 10

" 4050300012629 20

41865 WFL

100002000

2

CHBTOWFL 4050300

a indli j ht. In
ist ni i i m wirmeempfindliche Objekte ge t )
: weiB: Licht ist nicht gleich Licht, wenn es Ul meemp! C e i

‘;?::ernf ':;:Ivivs?gie Kaltlicht-Reflektorlampe DECg_STQI_R@’ks‘Ie it;l;e J;hﬁt‘gfe:::?er:lg;;vs e s

i srme hauptsachlich liber die ug S | e L Das
Bet‘:le?tedl?;s\t;gfn::gevl\;astung umpbis 2u 66 % im Lichtbiindel. Damit lassen sich auch wari
mindert di : ] N
empfindliche Objekte einfach ins rechte Licht riicken.

llantes Akzentlicht o i ) .
: ErL‘»Reﬂektor reduziert die Warmebelastung im Lichtbtndel umef lzeuf3 6”6‘3 o/:fenen .
« Brenner in Niederdrucktechnik erlaubt nach IEC 60432-3 den Betrl
o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

e Dimmbar

o R =100

° F;rbtemperatur: 20 W -2.800K
35 W -2.900 K
50 W -2.950K

o Sockel: GU5.3
e UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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DECOSTAR® 51S STANDARD
i
|
1 _” ' “_
Produkt- Produkt- o
bezeichnung nummer IE @
A4B60SP 4050300272474 20 12 3000 2000 10  GUS3
ABEOWFL 4050300272611 20 12 480 2000 36  GU53 507 46
: SP 405 272559 35 12 6200 2000 10 50,7 46
44865 WFL 4050300272634 35 12 1000 2000 36 46

44870SP 4050300272672 50 12 900
OWFL 4050300272795 50 12 1450

-
200 g8

A0

Jeder Profi weiB: Licht ist nicht gleich Licht, wenn es um warmeempfindliche Objekte geht. In
diesem Fall ist die Kaltlicht-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 die richtige Losung, weil sie die beim
Betrieb entstehende Warme hauptséchlich iiber die Riickseite der Reflektoren abstrahlt. Das

mindert die Warmebelastung um bis zu 66 % im Lichtbiindel. Damit lassen sich auch wirme-
empfindliche Objekte einfach ins rechte Licht riicken.

* Brillantes Akzentlicht

° KL-Reflektor reduziert die Warmebelastung im Lichtbiindel um bis zu 66 %

° Fir den Betrieb in offenen Leuchten gemas IEC 60598-1
* Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
e Dimmbar
*R.=100
e Farbtemperatur: 20 W - 2.800 K
35 W -2.900 K
50 W —-2.950 K
® Sockel: GU5.3
e UV-Filter

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de
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|l DECOSTAR® 35 Sockel IEC/EN 60061-1

=

©
> I
D E14 > s<—2~7~
L — Blatt 7004-23 E27
1 BA15d B15d Blatt 7004-21 v
Blatt 7004-11 A Blatt 7004-11 o
Fa4

Produkt- Produkt- o 2] Blatt 7004-58

bezeichnung nummer @
I 4483BWFL 4050300443835 10 12 800 2000 36 e e
I A4go0SP 4050300346080 20 12 2500 2000 10 GUA 1008 ol (O]
I 4480WFL 4050300346168 20 12 58D 2000 36 G4 L hla 0
i 448025 @5 7 g T TR we w0 iy i
44892 WFL 35 42 1000 2000 36 Gu4 G4 5 oL
i e Tl : 2 99 B e i b Sl Bi‘ﬂ7004—129 glrj?t 4Y6.35
i I att 7004-134 e Blatt 7004-59
(i Jeder Profi weiB: Licht ist nicht gleich Licht, wenn es um wiarmeempfindliche Objekte geht. In > < G4
\“ diesem Fall ist die Kaltlicht-Reflektorlampe DECOSTAR® 35 die richtige Lésung, weil sie die beim R7s Blalt 7004-72 A
i Betrieb entstehende Warme hauptsachlich iiber die Riickseite der Reflektoren abstrahit. Das Blatt 7004-92

| mindert die Warmebelastung um bis zu 66 % im Lichtbiindel. Damit lassen sich auch warme-
empfindliche Objekte einfach ins rechte Licht riicken.

i o Brilantes Akzentlicht

\‘\‘ o KL-Reflektor reduziert die Warmebelastung im Lichtbundel um bis zu 66 %
il o Fr den Betrieb in offenen Leuchten gemaB IEC 60598-1

M o Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

| ‘ :
o Dimmbar 53 ? g

il e R =100 > 22 10
I o Farbtemperatur: 10 W - 2.900 K e SRR . GUS.3 6zi0
I 20 W/35 W — 3.000 K latt 7004-73A  Blatt7004-109  Blatt 7004-121  Blatt 7004-120

e Sockel: GU4

o UV-Filter

Hinweis:

Lichtverteilungskurven unter www.osram.de Ialogenlampen im AuBel ; ’ .
nbereich un i ,.
Il d in Feuchtraumen nur in daftir zugelassenen Leuchten betreiben.

Alle gezeigten Halogen-Hochvoltlam i i
pen sind auf die europdisch
| Andere Typen auf Anfrage erhéltlich. PeSHENSEESRRNIISAEN SSUVESSEE

['rweitertes Sortiment fiir Nicht-EU-Lander siehe www.osram.com
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