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Allgemeine Bedingungen

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den Ublichen geringfigigen Ab-
weichungen. Erforderliche Anderungen des Aufbaues und der Abmessungen
der Lampen bleiben vorbehalten.

Lieferungen von DM 45,- netto an erfolgen frei deutscher Bahn- oder Poststation.

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am Versandtage giltigen
OSRAM-Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Leuchtmittelsteuer in Hohe von 10% des Bruttolistenpreises ist in den Preisen eingeschlossen.
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Wichtige Hinweise

OSRAM-Lichtwurflampen sind Gluhlampen, die in optischen Geréten verwendet
werden. |hre wesentlichen Merkmale sind:

Hohe lichtausbeute
Kleinstmégliche Leuchtkérper
Optimale Leuchidichte
Enge Fertigungstoleranzen
Auftragserteilung:
Alle OSRAM-Lichtwurflampen sind mit einer Bestell-Nummer und den elek-
trischen Betriebsdaten gestempelt. Bei Auftrdgen und Anfragen bitten wir, diese
vollstéindig anzugeben, insbesondere den genauen Spannungswert innerhalb
der in der Liste vermerkten Spannungsbereiche.
Fir die in den Spannungs-Spalten angegebenen Bereiche gelten folgende
Bestell-Spannungswerte:
For 100---130V = 100, 110, 115, 120, 125 und 130 Volt,
for 200---250V = 200, 210, 220, 230, 240 und 250 Volt.
Die Angaben Uber die Leuchtkérperabmessungen und die Lichtstromwerte
gelten bei diesen Lampen jeweils fir die 110- bzw. 220-Volt-Lampen.

Fur den Betrieb der Lampen ist zu beachten:

1. Brennstellung:
Die in der Liste als zulé@ssig angegebenen Brennstellungen sind unbedingt
einzuhalten. Abweichungen hiervon fGhren zu einem vorzeitigen Ausfall der
Lampen. Die Kurzbezeichnungen geben die Hauptbrennstellung und den
zuldssigen Neigungswinkel an. Sie haben folgende Bedeutung:
Hauptbrennstellung: s = (senkrecht) stehend
h = (senkrecht) hdngend
Zuldssiger Neigungswinkel: Die dem Buchstaben fir die Hauptbrenn-
stellung folgende Zahl gibt die zul@ssige Neigung aus der Hauptbrenn-
stellung in Winkelgraden an. Ein ,e” hinter dem Buchstaben fir die
Hauptbrennstellung zeigt an, daf nur eine einseitige Neigung zulssig ist.

Beispiele: e
Brenn- / Brenn-
stellung - stellung
s15 / / il he 15

ez zuldssig

Bei allen Lampen mit flachenférmigem Leuchtkdrper ist eine Neigung im
Rahmen der angegebenen Brennstellungen nur so zuldssig, daB die
Wendelschenkel nicht Gbereinander liegen.

2. Lebensdaver:
Die in der Liste genannten Lebensdauerwerte sind Mittelwerte, die im Betrieb
unter normalen Bedingungen erwartet werden kénnen.

3. Erschiitterungen:
Lichtwurflampen muissen wegen ihrer hohen Betriebstemperatur und des
gedrdngten Leuchtkdrperaufbaues gegen Erschitterungen ausreichend
geschitzt werden.
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4. Spannung und Strom:

0 W w2
Die in der Liste angegebenen Werte fir Lebens- %0 preg 200
daver und Lichtstrom setzen voraus, dab die s FEH ?sf?_j— 180
Lampen an der Spannung bzw. mit der Strom- o Ol 760
starke betriebenwerden, fir die sie ausgezeichnet ‘7?% ¥ %0
sind. Abweichungen von diesen elektrischen Daten 120 I
haben Anderungen des Lichtstromes und der & w0 0 g
Lebensdauer nach bestimmten physikalischen ZZ s
Gesetzen zur Folge. Die nebenstehende Abbil- | N w0
dung gibt AufschluB dber die ungefahre Abhdn- 22 HTSY 30
gigkeit dieser beiden Werte von der Spannung. -Q\“‘\‘ 2
Beispiele: 50 1A N
Betriebsspannung 100 1059, 950, il N ﬁ\
Lebensdaver 1009 _ ca. 50%  ca. 2009 QR 4
Lichtstrom 1009, ca. 120% _ ca. 80% e e SR
5. Kihlung:
Die hohen Betriebstemperaturen und die kleinen Kolbenabmessungen sowie
die haufige Verwendung der Lampen in engen Gehédusen fohren zu einer
starkeren Erwdrmung des Kolbens und der anderen Glasteile der Lampe.
UbermaBige Erhitzung beeinflut aber (durch Weichwerden des Glases,
Ldsen des Sockels usw.) die lebensdauer der Lampen nachteilig. Aus-
reichende Warmeabfuhr ist daher erforderlich. Bei Schmalfilmlampen kann
hierzu die Anwendung eines Gebldses notwendig werden.
\
6. Hilfsspiegel: LR
: Bei Lichtwurflampen mit mehrschenkeligem Leuchtkdrper E§E§E§E§
t in einer Ebene sollte das durch den Hilfsspiegel erzeugte =S=sSEsEs
Spiegelbild der einzelnen Wendelschenkel in deren ZSZ2S2S2S
Zwischenrdume fallen, um eine optimale Ausnutzung der ’WU
Lampe im Gerat zu erreichen. Richtige Einstellung siche i =
Abblldung. Wendel Spiegelbild
7. Leichtmetallkappen:
OSRAM-Schmalfilmlampen werden bis aufwenige Ausnahmen mitLeichtmetall-
kappen versehen. Die Kappen haben die Aufgabe, stdrendes Streulicht zu ver-
meiden. Sofern sie nicht erwiinscht sind, kdnnen sie leicht abgenommenwerden.
8. Lichttechnische Beratung: @)
ldn cl}ien licht- und lampentechnischen Fragen erfolgt eingehende Beratung :
urd

unsere Licht-Ingenieure in den OSRAM-Zweigbiros

unsere Technische Abteilung, Minchen, Windenmacherstrafe 6

sdles (fir Westdeutschland)

unseren Technischen AuBBendienst, Berlin-Charlottenburg 1, Ernst-Reuter-Platz
(for Berlin)

Bei der Entwicklung neuer Gerdte empfiehlt es sich, listenmdfige Lampen
zu beriicksichtigen.
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Fertigungstoleranzen fiir Lichtwurf-Lampen

Fertigungstoleranzen fiir den Kolbendurchmesser der Lampe )

BeieinemKolbendurchmesservonmm

kleiner 26 100
Allgemein als bis bis
26 99 199
+0,56 =10 1,5
Fertigungstoleranzen fiir den Lichtschwerpunktabstand )
Bei einem Abstand der Bei einem Lichtschwerpunktabstand
Leuchtkérpermitte von: von
(siehe 1 bis 7) kleiner als 200 mm
1. Sockellappen-Oberkante bei
Kino-Einstell-Sockel P28s .. .. 0.5
2. Sockellappen-Oberkante bei
Kino-Einstell-Sockel P 40s . ... +1,0
3. Sockelring-Oberkante bei
Bell & Howell -Sockeln
BESE s HREA6 sk = S SuiE e =£(0)15)
4. Sockellappen-Oberkante bei
SoekeIPEY s SRS e =105
5. Stiftoberkante bei Bajonett-
Soekel BANSS. o ot 1,0
6. Sockelhtlsen-Unterkante
bei Stiftsockel G17¢q........ 0,5
Bei einem Lichtschwerpunktabstand
von mm
30 70 120
bis ' bis bis
69 119 159

7. Bodenkontakt bei Edison-
sockel E27 und E40 ........ £2/0 =30 +40

Fertigungstoleranzen fiir die Abweichung des Lichtschwerpunktes von
der Sockelachse

Bei Schmalfilm-Lampen mit fléchenférmigem Leuchtkdrper in einer oder
zwei Ebenen ist die Abweichung des Lichtschwerpunktes von der Sockel-
achse in Richtung der zur Lleuchtkérperfldche senkrecht stehenden
Achse nicht groBer als = 1 mm. For Lampen mit vorgebautem Leucht-
korper tritt an Stelle der Sockelachse die im Abstand des Vorbaues
durch die Leuchtkdrpermitte gehende Parallele.

1) Die in dieser Liste fir den Kolbendurchmesser und den Lichtschwerpunktabstand an-
gegebenen Werte sind MittelmaBe.

Die fir die Lénge der Lampen angegebenen Werte sind Gréf3tmafle.
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Schmalfilm-Lampen
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Bild 6
Volt 3 Leucht- Mittlere | Preis
Be[i;f”- Watt bzw. Lichtstrom k;r);(aehr Sockel ngﬁgi' [B\lllrd Dlv}
Ampere Im mm Stunden je Stick
Leuchtkdrper in Kolbenmitte (Lampenachse)
Brennstellung s 15 (Erklérung siehe Seite 3, Punki 1)
588130 E 35A 2300 5x5 1
588180E| 100 | 100---130V | 1700 6 x5 14,-
588190 E 200---250V | 1500 7%6,5 2
588280 E 150 100---130V | 2900 (6,56 x 7 16
588290 E 200---250V | 2700 | 8 x 8 . '
588381 E a0 100---130V | 4300 |6,5% 65| P28s o 18 _~
588390 E 200-+-250V | 3900 | 9 x 8 '
588450 E 5A 5750 e 3| 8-
X
588480 E| 250 | 100---130V | 5300 i
588490 E 200---250V | 5000 | 10 x 8 &
588581 E 100---130V | 7400 |7,5% 8 5
300 25 |— 24,-
588591 E 200---250V | 6900 | 10 X 8 6
Lieferung von Lampen fir nicht genannte Spannungen bzw. Stromstarken auf Anfrage
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I Schmalfilm-Lampen )
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Bild 8
Leucht- Mittl )
Beliltell- Watt l:\:/;vlvr Lichtstrom lfo‘g;e;r Sodal Lglgﬁz%e_ Bild P,;els
& Ampere Im m>§n Stunden °| ie Stuck
Leuchtkérper in Kolbenmitte (Lampenachse)
Brennstellung s 15 (Erkldrung siehe Seite 3, Punkt 1)
588660E| 375 | 5 A 9000 | 9x9 5 |7 28-
588880 E 500 100---130 V | 12500 8,5%7.,5 . 30,—
588890 E 200---250 V | 11400 | 12x9,5 39,—
588980 E 750 100---130V | 19500 | 10x10 | P28s o 37,50
588990 E 200---250 V | 18 000 13%10,5 50,—
588985 E 100---130 V' | 27000 | 11x11 43,-
1000 10
588995 E 200---250V | 25000 | 14x11 | 60,—

Lieferung von Lampen fijr nicht genannte Spannungen bzw. Stromstérken auf Anfrage

Schematische Darstellung
der Brennstellung s 15

mn
n
nicht
zul@ssig
zu Bild 1 bis 10
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Schmalfilm-Lampen

Schematische
Darstellung der
Brennstellung s 15

nicht
= 4 zuldssig
Bild 13
—_— Volt Licht- Leucht- Mittlere | | Preis
e,ze 3 Watt bzw. strom ks';’zir Sockel ijegrs' ?\x‘lf DM
£ Ampere i . S'U?;en “|ie Stick
Leuchtkérper in Kolbenmiite (Lampenachse)
mit Bell & Howell-Sockel
Brennstellung s 15 (Erkl&rung siehe Seite 3, Punkt 1)
588581/1C i
300 740 D5 e = 74—
588581/1X durchm. 46 mm
588780/1C durcm. B
400 9400 | 7,6%7,5 o =
58 8780/] X durchén:. 416ngm-m
100130V = 25 | —1 30,~
588880/1C Wiod e 1
500 12500 | 8,56%x7,5 —
588880/1 X
588980/1C | 750 19500 | 10x10 | M4 Ener | 37,50
588985/1 C | 1000 27000 | 11x11 12| 43,-
mit Ellipsoid-Reflekitorkolben
Brennstellung s 15 (Erklérung siehe Seite 3, Punkt 1)
588008 |50 | 8V | - T R
Lieferung von Lampen fiir nicht genannte Spannungen auf Anfrage

—_—

- —————————
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Schmalfilm-Lampen
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Bild 14 i Bild 17

Bestell- Volt Licht- Leucht- Mittlere | | Preis
Tl [ wan | baw | awom | RS sokel | ot N oM

. A Im mm Stunden | | i® Stick

Leuchtkdrper vorgebaut

Brennstellung se 15 (Sockel unten — Neigung nur in Richtung des Vorbaues zulassig —
siehe ErklGrung Seite 3, Punkt 1)

588075 50 | 100.--130V 700 | 4x5 |BAl5s 50 14 8,—

588358 E| 200 4A 4400 | 7 x65 15 23

588349 E| 250 5A 6200 | §X5 | pogs 16 a
100V 75A 25

588983 E| 750 110V 68 A 19500 | 10 x 10 17| 37,50

Brennstellung he 15 (Sockel oben — Neigung nur entgegen Richtung des Vorbaues
zuldssig — siehe Erkldrung Seite 3, Punkt 1)

588971Z] 750 | 100---130V [ 19500 | 10 x 10 | P39s | 25 |18] 47,

Lieferung von Lampen fiir nicht genannte Spannungen bzw. Stromstdrken auf Anfrage

Schematische Darstellung der Brennstellungen

5%
se 15 0\ 7 he 15
(zu Bild (zu Bild 18)
14 bis 17)

nicht
zuldssig

nicht
zul&ssig
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Schmalfilm-Lampen

t= D5~
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Bild 22
Volt Licht- Leucht- Mittlere | Preis
Bl Watt bzw. strom b Sockel | Lebens- fild DM
Nr. A bxh daver |Nr.|. o
PSS Im mm Stunden je Stick
Leuchtkdrper in Kolbenmitte (Lampenachse)
Brennstellung s 15 (Erklé&rung siehe Seite 3, Punkt 1)
58 8105 12V 3000 |4,6 x 26 25 19| 12,—
588175 | 100 | 100---130 V| 1700 6 X5 ol 1
588192 200---250V | 1500 | 7 X 6,5 A .
58 8287 150 100-.-130V | 2900 (65X 7 211 1350
58 8297 200---250V | 2700 | 8 x 8 |BA15s ’
58 8371 200 100...130V | 4400 |6,5 X 6,5 2 16
58 8394 200---250V | 4000 9548 25 21 )
58 8575 300 100---130V | 7400 |7,56 x 8 23 1975
58 8585 200.-.250V | 6900 | 10 X 8 24 !
1) Mit Flachkernwendel

Beiblatt zur Liste LW-S

Ergdinzung zur Seite 10 der Liste LW-S vom September 1959

Neue Niedervolt-Schmalfilmlampe fUr Eumig ,p8m" und ,p8m-imperial”
mit Flachkernwendel

Leuchtkdrper in Kolbenmitte (Lampenachse) — Brennstellung s 15
(Erkldrung siehe Seite 3, Punkt 1)

Licht- Leucht- | Mittlere Prois
tell- o Lebens-
Besle watt | Volt strom KOIPOT | sodal| gocas | BM
Im mm | Stunden | Je Stick
BA21s-4
588107 | 1C0 12 3000 4,6x2,6 | (vier- 25 12,—
stift)

W 678al4/F1 H2/1259
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Schmalfilm-Lampen mit Stiftsockel

Sicherung —__

(GO @
@

Ansicht des
Stiftsockels von unten

Stromzu-

@—— -7 fihrungen
"

L i :
Bestell- Wi t\>/ov|\: Lichtstrom kéeslrjpc:hefr S 'ﬁg’ﬂ,”;'f_ Bild Plgijls
att Zak bxh d
blE : Ampere Im me e Stu(:::ieern b je Stick
Leuchtkdrper in Kolbenmitte (Lampenachse)
Brennstellung s 15 (Erkl&rung siehe Seite 3, Punkt 1)
588275 100---130 29000{ 6,5 X 7
588295 | >0 [ 200--250 | 2700 | 8x 8 & -
588577 100---130 7A00N 7,548
588597 | 3% [200-250 | 6900 10x8 | CVI| & . 24—
58 8877 500 100---130 | 12500 | 9 x 7,5 6 30,—
58 8897 200---250 | 11400 | 12 x 9,5 39,—
Lieferung von Lampen fir nicht genannte Spannungen auf Anfrage

Die Lampen sind zur Vermeidung von Streulicht an der Kuppe mit einem spie-
gelnden Belag versehen.

Wichtiger Hinweis fiir Gerdtehersteller
Die Kihlung muB3 so ausreichend sein, daP an keiner Stelle des Glaskolbens
eine Temperatur von 400°C und am Sockelrand eine Temperatur von 200°C
Uberschritten wird.

Schematische Darstellung
der Brennstellung s 15

nicht

2 zuldssig

1




OSRAM

Kino-Lampen
Mittlere Lebensdauer 100 Stunden

le——— a ——-»]

zu Bild 28

& (577730 D)

i f

} |

! I
¥ ! |
| ¢ ¢
! ! |
¢ | |
? | |
i i———— — zu Bild 28 i

Bild 28 (577733 D) Bild 29
Volt Licht- Leucht- Ab ) Preis
Be;]‘r:ll- Watt | bzw. strom ké’;??]r o mesbsungin SE;;TIZZ-Q Sockel ?\lllrd g Dl\{l
Amp. Im mm mm| mm | mm je Stiick
577580 A g R 76 E27
577580 E 130 55,6 P 28s
77500A | 5° 135~ 5453 |———27 | 30,~
57 7590 E S AU 556 P28
, s
65

STTTRDY 90| ®Y | 04000 L2251 28| 48,—
577733D" e 11,5%8 S 2 e S !
57788001 1™ | 26000 [17 14 Sl -
577890D" B | 23000 B "

1) Auf Wunsch auch mit P 40s zum gleichen Preis lieferbar; bei Bestellung dann Sockel-
buchstaben ,E” angeben

2) Schematische Darstellung der Brennstellung Seite 13. (Erklarung s. Seite 3, Punkt 1)

Lieferung von Lampen fir nicht genannte Spannungen auf Anfrage
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o
Episkop-Lampen |
Mittlere Lebensdauer 100 Stunden fir die klare Ausfihrung Brennstellung s 45
(Erklérung siehe Seite 3, Punkt 1)

(zu Bild
28 und 29)

Bild 32

Schematische Darstellung

nicht nicht
72 zuléssig &7 widssig  der Brennsfe”ungen
Bestell- Licht- tg‘r’dg; Abmessungen Bild DMFi,geISSfUck
Nr Wait | Volt strom boxph . b L Sockel Soitan-
' Im1) mm mm | mm | mm | Klar sp\i':g;'e,,
577285 A2 10-50] 5000 [12x 8

l l
B 100 B 30| 18,— | 23,40
16x 10 ° e

il
5772958 *° [0 s
577583 A

o R e ey [t

577583 E 130 135/55,6/P 28

\577593A 500 IiF e e 10 EEE 31|30, |39,—
577593E 250 13555,6|P 285

57788803 10 Todoo0 74| T
BLZLR 1ooo!mmm 130‘205 133| E 40 [32] 43,— '55,90
I e 22

") Nur for die klare Ausfihrung.

3) Auf Wunsch auch mit P 405 zum gleichen Preis lieferbar;
2) Mit Sockel P 285 quf Anfrage.

bei Bestellung dann Sockelbuchstaben ,E” angeben.

Lieferung von Lampen fir nicht

genannte Spqnnungen auvf Anfrage

13
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Sockeltafel

f

E 40
DIN 49625
1EC 7004-24-3

{] @

BA15s P 28s P 40s
DIN 49720

| (P 28) (P 40)
IEC 7004-11 A-1 IEC 7004-42-2 1EC 7004-43-2

P 38s P 46s
(BH 38) (BH 46)

14




OSRAM

O SRAM-Verkaufsprogramm

|. OSRAM- Allgebrauchslampen
Il. OSRAM-Sonderlampen

OSRAM-Zwerglampen fir Momentbeleuchtung
(einschl. Linsen- und Prefocus-Lampen)
OSRAM-Zwerglampen fir Daverbeleuchtung
OSRAM-Zwerglampen fir Fahrrad-Scheinwerfer
OSRAM-Zwerglampen fir Fahrrad-SchluBlicht
OSRAM-Zwerglampen fir Radioskalenbeleuchtung
OSRAM-Auto- und Motorrad- sowie Mopedlampen
OSRAM-Flugzeuglampen
OSRAM-Schmalfilm-, Kino-, Projektions- und Scheinwerferlampen,
StiftfuBBlampen
OS RAM-Nitra-Soffitten-, Operationstischlampen
OSRAM-Kleinkino- und Tonfilmlampen
OSRAM-Photolichtquellen — Vacublitz
OSRAM-Lampen fir Kleinbeleuchtung
OSRAM-llluminations-Lampen mit Strombriicke
OSRAM-Weihnachtsketten
OSRAM-llluminations-Ketten
OSRAM-Stromzeiglampen
OSRAM-Telefonlampen
OSRAM-Weihnachtskerzen mit Strombricke
OSRAM-Siccatherm-Strahler fir Tieraufzucht, Industrie und Handwerk
OSRAM-Theratherm-Strahler mit Rotfilter } mit und ohne
OSRAM-Ulira-Vitalux-Strahler Haltegerdt
OSRAM-Eisenwidersténde
OSRAM-Urdox- und Eisen-Urdox-Widersténde
OSRAM Medizinische Lampen
OSRAM Wissenschaftliche Lampen
OSA-Kohlefadenlampen

Ill. OSRAM-Entladungslampen

OSRAM-L-Lampen in verschiedenen Lichtfarben und OS RAM-Starter

OSRAM-Leuchtstoff-Hochdrucklampen mit und ohne Reflexschicht

OSRAM-Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und -Strahler for
Sonderzwecke

OSRAM- Mischlichtlampen

OSRAM-Natriumdampf-Lampen

OSRAM-Glimmlampen

OSRAM-Spekirallampen

OSRAM-Xenon - Impuls-Entladungslampen

OSRAM-Blitzréhren

OSRAM- Quecksilberdampf- Hochstdrucklampen

OSRAM-Xenon-Hochdruck-Lampen fiir Farbabmusterung und Projektion

[V. OSRAM-Hochspannungs-Leuchtréhren und -Leuchistoffréhren

V. OSRAM-Lampen fiir See- und Binnenschiffe,
Leuchtfever und Warnanlagen

VI. OSRAM-Lampen fiir Grubenbetriebe

15




Verkaufsniederlassungen
Anschrift: OSRAM Gesellschaft mit beschrénkter Haftung

Zweigbiro Berlin

(1) " Berlin-Charlottenburg 1,
Ernst-Reuter-Plaiz
(Eingang Fraunhoferstrafie)
Ruf 34 04 31

Zweigbiro Bielefeld
(21a) Bielefeld 1, Ravensberger StraBe 7
Ruf 63391 — 63394 Fs. 0932/780

Zweigbiro Essen
(22 @) Essen 1, HoffnungstraBe 24
Ruf 21981

Fs. 018/3778

Fs. 0857/679

Zweigbiro Frankfurt
(16) ~ Frankfurt/Main 1,
~ Neue Mainzer Strafie 56
Ruf 2 65 51
Zweighiro Hamburg
(24 a) Hamburg 1, Heidenkampsweg 54
Ruf 24 15 66 Fs. 021/2213

Fs. 041/1931

Zweigbiro Hannover

(20 a) Hannover 1, Mariensirafle 43
Ruf 2 67 45 Fs. 092/2531

Zweighiro Kdln

(22 ¢) K&ln 1, Unter Sachsenhausen 37

Eingang Kattenbug
Ruf 23 32 81 — 87 Fs. 0888/2924

W678/4/F41959

Zweighiro Mannheim :
(17 a) Mannheim 1, Georg-Lechleiter-Platz 1-3
Ruf 453 56 Fs. 0462/377

Zweigbiro Minchen
(13 b) Minchen 2, Dachaver Strafe 112
Ruf 6 43 21, 6 86 64 Fs. 052/3821
Zweigbiro Nurnberg
(13 a) Nornberg 2, GleiB3bihlstraBe 11
Ruf 249 04, 25504 Fs. 06/2409

Zweigbiro Stuttgart

(14 a) Stuttgart-O, NeckarstraBie 121
Ruf 450 41 — 4 50 44

Verteilungslager Bremen

(23) Bremen 1, Breitenweg 29 a-c
Ruf 23457 — 23459 Fs. 024/4471

Auslieferungslager Freiburg (Breisgau)

(17 b) Freiburg (Breisgav), Schwarzwaldstrafle 8
Ruf 6598

Fs. 072/2007

Auslieferungslager Kassel
(16)  Kassel 1, Wolfsschlucht 25-27
Ruf 13417

Auslieferungslager Saarbricken
(24 b) Saarbriicken 1, Gerstweiler StraBe 5

Fs = Fernschreiber

&)
OSRAM
\_/,




