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Spis produktow



seria

Piano Forte

przetwornik dynamiczny

o duzej $rednicy 16mm

Piano Forte X-G

Seria Piano Forte

Piano Forte X-CC

é

Piano Forte IX Piano Forte VI ~ Piano Forte II BLUE

PIANO FORTE TO SERIA SEVVCHAWEK LVUKSVSOWYCH ZAINSPIROWANA BUDOWA KOLUMN
TUBOWYCH A FIRMOWY PRZETWORNIK O NIESPOTNYKANIE DVUZE) SREDNICY I6MM
ODSLANIA PRZED SEAUCHACZENM NIEZGLEBIONE DO TE) PORY POKLADY DZWIEKOWE.

Piano Forte X

Stuchawki otwarto-kanalowe, wykonane z miedzi chromowej

Unikatowy ksztalt i elementy budowy kolumn tubowych, daja poczucie otwatej przestrzeni i zabieraja nas do sali
koncertowej, gdzie z niecierpliwoscia czekamy na kolejne dzwigki. Stuchawki wykonane sa z miedzi chromowej-
wyjatkowo trwalego materiatu,.ktéry poglebia zarazem czystos¢ styszanych dzwickéw jak i thumi niepotrzebne poglosy.

Piano Forte IX

Stuchawki otwarto-kanalowe, wykonane ze stali nierdzewnej

Wykonane sg ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lutrzany polysk. Przekazuja najbardziej krystaliczne i czyste
brzrnienia, pozwalaja oddzieli¢ kazdy dzwigk. Za ich pomoca siggamy do zrédel, przenoszac si¢ do studia nagran.

Piano Forte VIII

Stuchawki otwarto-kanalowe, wykonane z mosiadzu

Do wykonania tych stuchawek postuzyt mosiadz - material wykorzystywany do produkgji instrumentéw detych.
Efektem tego, jest wyjatkowo witalny dzwick o duzej akustyce.

Piano Forte II

Sluchawki otwarto-kanalowe, wykonane z tworzywa ABS

Sluchawki te, opieraja si¢ na tych samych rozwiazaniach technologicznych co powyisze. Zakoriczone otworem
bez zbednych wkiadek, idealnie pasuja do ucha i rozposcieraja przed nami obszerny i klarowny dzwigk sceniczny.




NMOCNE BRZMIENIA

W MALE) OBUDOWIE

seria

Adagio
£

Adagio V

8 mm przetwornik
dynamiczny

Adagio V

Stuchawki dokanatowe, wykonane ze stali nierdzewne;j

Stuchawki z tej serii brzmia wspaniale, wyciszaja dzwicki dochodzace z zewnatrz i sg fatwe w uzyciu. Zbudowane ze stali
nierdzewnej, ktora thumi zbedne poglosy i kontroluje wibracje daja bardzo precyzyjny i wierny przekaz muzyczny. W
polaczeniu z kompaktowym przetwornikiem, przekazuja dzwieczne brzmienia, pelne dynamiki i wigoru.

Adagio III
Stuchawki dokanatowe, wykonane z tworzywa ABS
Poprzez wykorzystanie mechanizmu BAM (Balancing Air Movement) wyréwnujacego przeplyw powietrza przez

obudowe, osiagamy naturalne niskie tony i gleboki tréjwymiarowy dzwigk przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego
rozmiaru i lekkosci.

Adagio IT
Stuchawki dokanalowe, wykonane z tworzywa ABS
Uzycie malego przetwornika o $rednicy 8 mm wydobywa mocne dzwigki tak, ze stuchana muzyka staje si¢ glebokim

przekazem przywodzacym na mysl zywe brzmienia sceniczne. Stuchawki lekkie i fatwe w uzyciu.
Adagio II Adagio I




FI-BA-SS

FI-BA-§S
Stuchawki dokanalowe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
Sa to wysokiej jakosci shuchawki wykonane recznie przez japoriskich inzynieréw, nieugictych w dazeniu heaven
do osiagniecia idealnego przekazu muzycznego. Mechanizm BAM poprawiajacy przeplyw powietrza w
obudowie polaczony bezposrednio z pojedyficzym przetwornikiem wydobywa idealne dZwicki bez skazy. firmowy przetwornik
z kotwica
Heaven VI zréwnowazong
Stuchawki dokanalowe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z miedzi chromowe;j
Udoskonalony mechanizm BAM przekazuje naturalne brzmienie ludzkiego glosu z nieporéwnywalng doktadnoseia
i precyzja. Obudowa z miedzi chromowej poglebia brzmienia i tréjwymiarowos¢ styszanej przestrzeni.

Heaven V aging

Stuchawki dokanalowe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z mosiadzu

Stuchawki te odtwarzaja wokal w sposob cieply i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje glebi i ptzestrzeni, przekazujac
zywa atmosfere sali koncertowej. Mosi¢zna obudowa z uptywem czasu zmienia koloryt nabierajac uroku.

Heaven V

Stuchawki dokanalowe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z ciemnego chromu

Stuchawki te odtwarzaja wokal w sposob cieply i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje glebi i przestrzeni przekazujac
zywa atmosfere sali koncertowe;j.

Heaven IV

Stuchawki dokanalowe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej

Kolejne udoskonalenie mechanizmu BAM zaowocowalo prostsza i mniejszag budows stuchawek, ktére niosg
najprawdziwszy z mozliwych brzmien scenicznych.

heaven VI-CC heaven VI-CG

W POGONI ZX DZWIEKIEM IDEANLNYM...



heaven IV-BLACK

seri

heaven

firmowy przetwornik
z kotwica
/nowarzona

heaven IV- heaven IV-WHITE

Heaven V Aging Heaven V
L a2

*Wszystkie zdjecia pokazuja produkty bedace w trakcie opracowyw ania. Niektore parametry moga sie roézni¢ w ko ncowym etapie produkcji. Pomimo, iz starali$my sie przedstawi¢ produkty

najbardziej wiarygodnie, rzeczywiste kolory moga nieznacznie ré6 zni¢ sie w zaleznosci od jakosci druku. Bardzo prosimy wzig¢ to pod uwage podczas ogladania prawdziwych produktow.



PANDORA VI

PANDORA IV

Nazwa produktu  Pandora Hope VI

Obudowa Stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ Stuchawki nauszne
Przetwornik dynamiczny 506 i przetwornik z kotwica zi6wnowazona
Czulos¢ 105dB
Impedancja 8Q
Dl.przewodu 1,5m
Waga 480g

Kod produktu FI- PAGBD

Seria PANDORA

Stuchawki Pandora sa zaprojektowane tak, aby odstoni¢ przed stuchaczem ogrom przestrzeni

i energie muzyki na Zzywo, jednoczesnie przyjemnie otulajac nas dzwigkiem. Wybrano hybrydowy
projekt wykorzystujacy 50mm przetwornik dynamiczny oraz firmowy przetwornik z kotwica
zréwnowazona. Pandora to catkowity debiut stuchawek, kt6re wprowadzaja nas w $wiat zupelnie innych,
dotad nieznanych doswiadczert muzycznych.



final audio design

W 1974 roku skonstruowalismy pierwsze wktadki adapterowe typu MC oraz przetwornice
wysokiego napiecia. Od tamtego czasu z powodzeniem wyprodukowalismy i wprowadzilismy

na rynek rozmaite gtosniki, wzmacniacze i gramofony witasnej produkcji i zrealizowalismy wiele
innowacyjnych projektow. W ciezkich gramofonach zastosowalismy wysoko zawieszone podparcie
obrotowe. Umiescilismy zageszczony piasek wewnetrz kolumn tubowych ze stali nierdzewnej

co zaowocowato redukcjq strat sygnatow diwiekowych z membrany. Potqczylismy rowniez
potprzewodnik staty z lampq prozniowq.

Kazdy produkt byt uznany za wyjatkowy. Kazdy przewyzszat wyobrazenia. Klienci twierdzili,

Ze nasze produkty byty przez nich.wyczekiwane. Zachwycili sie na nowo tym, co juz od dawna lubili.
taczymy zasady inZynierii dZwieku z idealng technologiq w dqzeniu do naszych unikatowych celow.
Chcemy przekazac naszym odbiorcom diwiek doskonaty. Kieruje nami ogromny entuzjazm
muzyczny a nie tylko technologiczna precyzja inzynierska. Jestesmy przekonani, Ze nie tylko
muzgyka powinna by¢ odtworzona na naszym sprzecie jak najlepiej.ale przede wszystkim

pasja i enuzjazm jej tworcy.

W naszych stuchawkach- dousznych i nausznych- sq zastosowane te same rozwiqzania techniczne,
ktore w sposob doskonaty dostosowujq sie do nowych formatow medialnych.

Koniecznie musicie wyprobowac nasze produkty, stuchajgc muzyki, ktorq znacie i kochacie.
Wierzymy, ze nasze wyroby odstoniq przed Wami pasje muzykow w Waszych ulubionych utworach
i umozliwiq na nowo odkry¢ rados¢ z ich stuchania. Naszym celem jest wyjs¢ na przeciw Waszym
oczekiwaniom a nawet je przewyzszy¢ i stworzy¢ produkty, ktore Was zaskoczq.

Naszym pragnieniem jest zmienic¢ §wiat stuchawek.



Dane techniczne

Nazwa produktu

Piano Forte X

Piano Forte IX

ano Forte VII

Piano Forte II

Adagio V

Adagio Il

Adagio Il

FI-BA-SS

heaven VI

heaven V Aging

: Diugosé

Waga

lustrzany potysk

: przetwornika z
. kotwicg zréwnowazong

- Wktadki douszne

(S/M/L)

: Obudowa Typ : Czutos¢ : Impedanqal przewodu Akcesoria Kod produktu
Miedz chromowa : Otwarto-kanatowe . ; (el Fi- )
CC Platerowanie jonowe 16 mm¢ :108 dB/mW : 16 Q 1.4m 38g - Etui : o FI-DC1602SC-C
CG Poztacane ! przetwornik : : [CG] FI-DC1602SC-G

: dynamiczny
Stal nierdzewna : Otwaro-kanatowe: : :
Wypolerowane na : 16 mm¢ 1108 dB/mW : 16 Q 1.4m 38¢g - Etui ' FI-DC1602SS
lustrzany potysk : przetwornik : 0 .
: dynamiczny
Mosiagdz . Otwarto-kanatowe : 5
Szczotkowany mosigdz: 16 mm¢ :108dB/mW : 16 Q 1.4m 38g - Etui : FI-DC1602SB
Poztacane ! przetwornik . . .
: dynamiczny
. [niebieskie]
Tworzywo : Otwarto-kanatowel : FI-DC1550M1-BL
ABS 15.5 mm¢ :108 dB/mW : 16 Q 1.2m 13g
. przetwornik o o [braz]
. dynamiczny FI-DC1550M1-BR
Stal nierdzewna : Dokanatowe - Etui :
Wypolerowane na : 8mmo ;100 dB/mW : 16 0 12m 169 T Y —. . FI-AD5DSS2
lustrzany potysk 0 przetwornik (S/M/L)
: dynamiczny
: Dokanatowe : : [czerw-
JIUCEYRE i 8mmo 1100 dB/mW @ 16 Q 1.2m 10g - Wkiadki douszne . biafe] AR
RES : przetwornik c c (S/M/L) : lczame] FI-AD3DBL
. dynamiczny N
Twolliiio . Dokanatowe : : " [kremowe] FI- AD2DCR
e : 8mm¢ $100dB/mW : 16 Q 12m 109 + Wkiadki douszne : lindygol FI-AD2DIN
S : przetwornik : 5 (S/M/L) Ll ] FI-AD2DBL
: dynamiczny . lozame;
. . Dokanatow, ;
Stal nierdzewna 0 ‘e 5 5 - Etui 5
Wypolerowane na bRy proiekt 112 dB/mW 16 Q 1.2m 209 - Wktadki douszne FI-BA-SS
lustrzany/potysk L przet_wom‘{(a ‘ . : (S/M/L)
¢ kotwica zréwnowazong
Miedz chromowa ' pokanalowe : . - Etui : [CC] FI-HEBBCC
[CC] Platerowanie jonowe FiLplOWy prglpie 1112dB/mW ¢ 16 Q 1.2m 179 R ER K GlavEae
[CG] Poztacane - preetwornjgls : : s : [CG] FI-HE6BCG
: kotwicg Zréwnowazong (S/M/ :
e . Dokanatowe . i
osigdz 8 3 1 « Etui .
Wyko:lczeme : Firmowy projekt 172 gB/mW. ¢ 16 Q 12m 179 . Wktadki douszne . FI-AHE5BSB
+ przetwornika z . . 5
metodg bebnowania ! kotwica zréwnowaiona‘; (S/M/L)
. . Dokanatowe ; :
Mosiaaz Fi jekt : - Eti \ FI-HE5BSB
. iIrmowy projel = - . -
Powtoka z ) ik : 112 dB/mW . 16 Q 1.2m 179 . Wkiadki douszne :
GO S kotwicg zréwnowaioné (S/M/L)
Stal nierdeeunia = Dokanafowe : B " lfioletl  FI-HE4BVI2
. Firmowy projekt b : - Etui :
Wypolerowane na . : 112.dB/mW : 16 Q 1.2m 16g : Ibiatyl  FI-HE4BWH2

" lezarny] FI-HE4BBL2

final audio design office co., Itd

final-audio-design.com

wytaczny dystrybutor w Polsce

www.fonnex.pl
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