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CANTIDAD

Leer antes de comenzar el proceso de instalacion
AIIVHHE“I:IAS de lo contrario la garantia podria quedar anulada:

Revise la cubierta antes y después de desempacar. Revise si hubo dafos en el envio. Guarde todas las piezas y
empaques hasta que la instalacién esté completa. Desempaque cuidadosamente para evitar rayones. Revise que
todas las partes se encuentren tal cudl aparece en la lista. Al menos 2 personas se recomiendan para instalar la
cubierta, la cudl tomard entre 1 - 1.5 horas. Limpie el platén y laterales antes de empezar la instalacién.

PROTECTORES PLASTIGOS DE PLATON

Su protector de platén plastico puede que necesite ser cortado en la parte frontal si interfiere con la Cubierta y
ubicacién de la caja de almacenamiento. Una sierra caladora con dientes de corte medio funciona bien.

Protector Plastico Cortar a la medida del

. ancho y largo de la caja
Sobre los Rieles principgl ° J

Cortar a la medida del
ancho y largo de la caja
principal

Protector Plastico
Debajo de los Rieles

Corte lo suficiente para que los
rieles laterales puedan
ajustarse sobre el platén

Al cortar tenga en
cuenta el espacio
para las prensas

A

Protector
Plastico

Protector
Plastico

Orificios de drenaje
localizados tal como sean
necesarios

Orificios de drenaje
localizados tal como sean
necesarios

IMPORTANTE - Forma de Uso y Seguridad en la operacion

La Cubierta Retractil Platino cuenta con unos empaques laterales que minimizan la entrada de agua al platén de su
camioneta. Por esa razén, la cubierta puede ser un poco dificil de abrir y cerrar durante al menos 48 horas.

1) Abrir y Usar la Cubierta: Solo presiona el botén
del centro de la chapa para que se levante la manija.
Luego solo deslizela con una sola mano.

2) Cerrar y Asegurar: Para asegurar la cubierta en
cualquier posicién de recorrido, presione firmemente
sobre la parte final de la chapa con ambos pulgares.
Esto tomard cierta cantidad de presién debido a la
friccién que se genera sobre los rieles. La cubierta
serd mas facil de cerrar al estar completamente
cerrada debido a un orificio que se encuentra en el
riel. Por precaucién, siempre asegure la carga
adicionalmente con correas, eslingas, etc.

IMPORTANTE - Forma de Uso y Seguridad en la operacion

MANTENIMIENTO: Se recomienda limpiar el
empaque del riel lateral o felpado que puede
acumular jabén entre lavado y lavado.
Adicionalmente puede aplicarse parafina (de vela)
dentro del riel lateral para darle mayor suavidad al
enrollar la cubierta. Nunca use limpiadores plasticos,
protectores ni lubricantes o grasas. Esto anulara su
garantia. (Las ceras de Carnauba se aceptan).
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Asegure los rieles laterales con 2 tornillos de 6mm a
cada lado y tuerca de seguridad tal como se muestre en
el grafico.

Asegure la tapa 1 tornillo de 6mm a cada lado y tuerca
de seguridad tal como se muestra en el grafico.

Coloque la cubierta
sobre el platén
entre 2 personas y
asegurese que el
empaque de la tapa
superior quede
sobre el perfil
nivelador en la
parte frontal del
platon.

Instale las prensas (2 a cada lado distribuidas adelante y
atras) y asegure con una llave 10. No apriete
completamente todavia.

Asegurese | P ]
que las
medidas A, B y| | === CublertaEnrollada_|——

C sean iguales.
Asegurese que la
compuerta del platon
cierre adecuadamente
con la cubierta cerrada
y abierta y finalmente
apriete firmemente las
prensas sobre los
rieles laterales.

Seguro

e

Asegure el
acople del
desague debajo
de la caja de
almacenamiento de la
cubierta girandola en
sentido horario.

Luego asegure a presion
la manguera.
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Retire los tapones plasticos del platén y pase la manguera
a través de los orificios del platén. Nota 1: Puede también
taladrar un orificio en el tapdn plastico del platén y pasar
la manguera. Nota 2: Si el vehiculo tiene protector
plastico, verificar su ubicacién antes de taladrar.
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