
(Linha P20)
(Linha P10 e Coletivo)

ou alumínio.

LIGAÇÃO DISTÂNCIA FIAÇÃO

Interfone <-> Painel 30 - 40 metros 1 cabo de 4 vias (dobrado)  ou 1 FI telefone

Interfone <-> Painel

Interfone <-> Painel

Interfone <-> Painel

Interfone <-> Painel

Extenção <-> Interfone

Extenção <-> Interfone

Extenção <-> Interfone

Painel <-> Fechadura

Painel <-> Fechadura

Painel <-> Fechadura

40 - 75 metros

75 - 100 metros

100 - 200 metros

200 - 500 metros

até 20 metros

até 50 metros

até 100 metros

até 3 metros

até 10 metros

até 20 metros

1 cabo de 6 vias (triplicado)  ou 2 FI’s (dobrados)

ou 1 paralelo 0,75mm <- (75 metros) ou 1 FE (Telef.)

1 Paralelo 1,5mm

1 Cabo 2,5mm (PP)  ou Plástico chumbo

200 metros para cima = 4mm

500 metros para cima = 6mm

1 cabo 4 vias

2 FI’s telefone ou 2 cabos (dobrado) 4 vias

2 Paralelos de 1,5 mm

1 cabo 4 vias (dobrado) ou paralelo 0,50mm

1 cabo 6 vias (triplicado) ou paralelo 0,75mm

2 Cabos 4 vias (quadruplicados) ou Paralelo 1,5mm

Evitar passa os cabos de comunicação juntamente com a energia, se usar, utilizar cabos de vias (ci) pois possuem duplo isolamento.
Nunca ligue em um mesmo cabo de vias (ci) rede 119v ou 220v juntamente com a comunicação pois causa indução. Tanto nas linhas P10,P20 etc.

Atenção:

P10 - P20 E COLETIVO 2 PONTOS

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO - LINHA P10 - ALIMENTAÇÃO EXTERNA

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO - LINHA P20 - ALIMENTAÇÃO INTERNA
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DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO COLETIVO 2 PONTOS - ALIMENTAÇÃO EXTERNA
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