CURSO DE INICIACION A LA
REGULARIDAD

categoria BICICLOMETRO

19 DE OCTUBRE DE 2013,

TENERIFE

P'- =]
HISTORIC TEAN ©THT 2D13



1.- EL BICICLOMETRO.
1.1.- Conceptos basicos.
1.2.- Tipos.

1.3.- Restricciones Reglamentarias.
1.4.- Calibracion.

1.5.- Usando el biciclometro.

2.- LA PIRAMIDE.

2.1.- Conceptos basicos.
2.2.- Tipos.

2.2.1.- Manuales o no programables.

2.2.2.- Programables.

2.2.3.- Mixtas.
2.3.- Cambios de media.

2.3.1.- En la distancia.

2.3.2.- En el tiempo.

2.3.3.- En referencia y otros tipos.
2.4.- Usando la piramide.

TENERIFE
- wisToric Tean CTHT 2013



+ EL BICICLOMETRO.

1.1.- CONCEPTOS BASICOS.
» Es un aparato que sirve para medir distancias (odometro).
» Mide de 10 en 10 metros (decametros).
P Tienen muchas funciones pero NO se pueden visualizar simultaneamente.

» Constan de: un reloj lector montado sobre una base unida por un cable al sensor y un
iman.
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1.2.- Tipos.

P Aungue existen biciclometros conectados por cable e inalambricos, en regularidad se
usan casi exclusivamente los primeros.

p Por razones de fiabilidad.

» Entre las marcas mas habituales se encuentran Sigma, VDO y Catevye.
» Las bases no son compatibles.

» Funcionamiento similar en todos: al enfrentarse el sensor y el iman se genera un campo
magnetico que crea un impulso en el reloj lector (biciclometro) a través de la base soporte.

» La sefal se transporta por cable {(wired) o por radiofrecuencia (wirefess).

1.3.- Restricciones reglamentarias (SOLO PARA COCHES)

» A partir de la temporada 2011 se establecen restricciones en el uso de los
biciclémetros.

 Se permite una sola base y un solo bicicldmetro.

P No esta permitido intercalar ningun dispositivo entre la sonda y la base (interruptor,
generador de falsos impulsos, etc..).

- Solo se permite, si fuera necesario, alargar el cable.
» No esta permitido ningun otro oddmetro (exceptuando el propio del vehiculo).
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1.4 .- Calibracidn.

p Calibrar es adaptar la medida del biciclometro a la distancia que el organizador fija en el
llamado tramo de ajuste o calibracion.

— Procedimiento:
P Se accede a la configuracidn del biciclometro y se pone de “calibre” 1000.
> Se recorre el tramo de ajuste y se anota la distancia obtenida.
» Se realizan los calculos correspondientes y se pone el nuevo calibre.

— Calculos:
distancia tramo calibracion
b Nuevo calibre = x 1.000
distancia obtenida

P Si por alguna razon queremos modificar el calibre que tenemos, siempre el
proceso sera el mismo: dividir la distancia real o del organizador entre la indicada por el
biciclometro y el resultado multiplicarlo por el calibre que tenemos en ese momento.

» Importante: si queremos que el biciclometro marque mas tenemos que aumentar
el calibre y al reves.

P Algunos consejos: si la temperatura ambiente es muy elevada (respecto de
cuando realizamos el ajuste de calibre) deberemos aumentar algunos puntos el calibre.
Por el contrario si es muy fria seria conveniente disminuir el calibre.

1.5.- Usando el biciclometro.
p http:/www . vdocyclecomputing.comfen/produlkdeffahrradcomputerfx2/funktionen/#
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« LA PIRAMIDE.

2.1.- CONCEPTOS BASICOS.

P Es un aparato que nos indica la distancia que deberiamos haber recorrido, para una

velocidad determinada. Al cambiar la velocidad muestra la distancia acumulada hasta ese
momento.

b Pueden mostrar la distancia tedrica en metros o en decametros.
- Casi todas disponen de un aviso sonoro configurable.

P No mide, sblo indica la distancia tedrica. Deberia coincidir con la medida de nuestro
oddmetro.

2.2.- TIPOS.
2.2.1.- Manuales 0 no programables.
P Las mas usadas son la Brantz y la ATB.
» En ambos casos los cambios de media
hay que hacerlos manualmente.
» Indican decametros.
P Funcionhan con pilas.

P Son muy caras.

P Su uso requiere concentracidn. TENER
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2.2.2.- Programables.
» Son las mas habituales hoy en dia.

» Funcionan en smartphones, tablets o portatiles. Bajo android, iOs o Windows.

— ikeops.

» Sdélo funciona con sistemas operativos iOs (apple), en Iphone o Ipad.

» Permite programar toda la prueba, incluso las salidas automaticas.

P Admite cambios de media en referencia.

> Una vez arrancado el tramo NO admite modificaciones.

P No prevé una futura conexidn a rueda.
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— rallymeter.
P Hay versiones para android y para iOs.
> La version para iOs se puede implementar con conexidon a la rueda.
» En ambos casos admite los cambios de media en referencia.
» Se puede programar toda la prueba, con salidas automaticas o manuales.

1 ?J @ a “ Solapas de mend.
M @ Hora oficial rally.
2 16:28:55
3 Corregi € Nimero de metros corregidos.
& :

EEE St @ nombre/Distancia y hora de salida.

6 B B ] B @ ey G Tiempo desde salida del tramo.
.

o Distancia ideal. (Piramide)

0 Media actual,

+MEDIA: 35

9 Siguiente media (si hay) y cuando.
Distancia hasta proxima media.
Distancia hasta fin de tramo.

e Botones de correccidn.

@ Mend
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— katya tsd.

» Hay versiones para android y para Windows.
> La version para Windows se puede implementar con conexidn a la rueda.

» Permite programar toda la prueba, con salidas automaticas o manuales.

» En las versiones actuales los cambios de media en referencia son engorrosos.
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2.2.3.- Mixtas.
— joalmar-rc.
> Se pueden usar como una piramide manual.
» Admiten programacion con ciertas restricciones.

» Con el tramo programado en marcha, se pueden introducir cambios de media
intercalados con los programados sin que afecte a aquellos.

» Son ampliables: se puede empezar por una piramide manual basica, actualizarla
a piramide programable y , en ambos casos, implementarla con conexion a rueda.

» Se puede personalizar en algunas cosas.
» Se alimenta con pila o con la corriente del coche.
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2.3.- CAMBIOS DE MEDIA.
2.3.1.- En la distancia.

P Son los mas habituales. Se podrian considerar como los “normales”. En el
rutémetro se indica la distancia y su correspondiente media.

» No presentan ninguna dificultad para las piramides programables.

2.3.2.- En el tiempo.
» Se debe realizar el cambio transcurrido un determinado tiempo.
» Las aplicaciones programables lo pueden tratar como un cambio de media en
referencia.

2.3.3.- En referencia y otros.

» En los cambios en referencia sélo disponemos de la referencia visual que no
podemos situar anticipadamente ni en tiempo ni en distancia, solo al verla.

» Con cualquier tipo de piramide el problema es determinar con cuanto atraso o
adelanto hemos pasado por ese punto.

» Una vez determinado el error en el paso por la referencia hay que compensarlo
de forma manual o con el programa.

» Podemos encontrarnos con otros tipos de cambios que se le hayan ocurrido al
organizador. En cada caso habra que confiar en el equipamiento del que
dispongamos vy, sobre todo, en la capacidad de nuestro navegante.

2.4- USANDO LA PIRAMIDE.
P http:fAwww . youtube .comiwatch?v=uFqi4X9l VU
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Gracias y rafagas
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