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CE –ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Nr.3/08/2013
1.Celtniecības izstrādājumu ražotājs.
SIA Balex Metal


Liepnieku 10,Brocēni,Brocēnu novads, LV-3851,Latvija.
2. Celtniecības izstrādājumu nosaukums, klasifikācija, pielietošana, kas tiek apliecināti ar Eiropas Savienības sertifikātu:
profilētās loksnes CLASIC A,CLASIC B,VALCPROFILS
jumta seguma klājumi ar cinka , alucinka, poliestera, matēta poliestera, PURAL pārklājumu. 

Tērauda pašnesošie izstrādājumi var tik pielietojami kā jumta vai sienu pārklājuma elementi. Metālizstrādājumiem jābūt atbilstošiem tehniskā projekta prasībām.
3. Celtniecības izstrādājumu tehniskais raksturojums.
    Organisko pārklājumu veids un biezums


Polyester25mm(SP25),35mm(SP35),PVDF25mm,

polyurethanePUR50mm; plastisol PVC(P),HPS200mm;Zn     0.7mm,Zn1.00mm,Zn1.2mm,Zn1.5mm,AlZn 0.45mm
Metāla pārklājuma lokanizturība :

Pie locīšanas līdz 180”- bez materiāla pārklājuma lobīšanās

Krāsa


Vizuālais krāsu novērtējums -pēc ražotāju krāsu paletes 

Noturība pēc koroziju


Atmosfēras korozijas kategorija C1, C2, C3
Pārējie


Atbilstoši Latvijas Republikas Standartam LVS EN 14782:2006

4.Ar šo deklarējam, ka izstrādājumi atbilst Eiropas Savienības direktīvai – celtniecības materiāli jumtu ,sienu segumu iekšējai ,ārējai apdarei, celtniecības izstrādājumu harmonizētām normām.
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SIA Balex Metal valdes loceklis
