PORTEIRO ELETRONICO
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Desenvolvido com design inovador, slim e botdo de chamada com tecnologia touch, evitando desgastes mecénicos,

oxidacdo, entrada de dgua etc.
Ideal para instalagéo em locais de alta umidade e regides litoraneas. Possui fonte de alimentagéo embutida no frontal
de rua, dispensa uso de transformador externo e garante o destravamento de todas as fechaduras 12V do mercado.

Abrir o frontal: Fechar o frontal: Viséao interna:

Visao interna: Pontos para fixagao|

1° Passo: Com o auxilio de uma
chave philips, solte o parafuso.
2° Passo: Exerga uma presséo,

1° Passo: Pressione a tampa
contra a base até ouvir o clique,|
este € o sinal que seu frontal

(Permite ajuste fino
| no posicionamento)

esta bem fechado. ’b Conexao da fonte

by (_Entrada de rede elétrica

H Passagem de fio
(Protegida por uma fina camada plastica,
facilmente destacavel com uma ferramenta)

ﬂ Apbs a passagem dos fios e parafusos, vede
com silicone, evitando a entrada de agua.

Visao do fundo do monofone:

Pontos para fixagao
( Projetada para uso em caixa
deluz4"x2")

Ponto de apoio ( Pés )

Parafuso de fechamento

Atencgado: Para instalagéo deste

produto, ndo se faz necessario a
abertura do mesmo. Caso isto ocorra, o
produto perdera sua garantia )
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Ajuste de volume D 2/

(Use em caso de microfonia)
- Permite o uso de até 2 extensoes, podendo ser
usado o LR2015 ou LR2010.

Entrada de
rede elétrica
90 a 240Vac
Néo existindo

polaridade

LR2015

Fechadura
Distancia maxima: 10m
Bitola minima: 1,0mm?2

As extensdes LR2015 e/ou LR2010 s&o itens opcionais,
vendido separadamente.

Item opcional, vendido separadamente.

Fungao Nao Perturbe:
Esta fungdo desabilita o toque, garantindo tranquilidade em momentos de descanso.
-Para habilitar o ndo perturbe, basta pressionar 3 vezes a chave de gancho de forma sequencial e colocar o fone no gancho.
A programacéao bem sucedida sera sinalizada com 4 beeps curtos.
-Para desabilitar, basta retirar o fone do gancho. Essa fungao é desabilitada automaticamente ap6s 48 horas.

GARANTIA DE (01) UM ANO CONTRA
DEFEITO DE FABBICAGAO A PARTIR
DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL.
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1- Utilize silicone na passagem de fios e parafusos, evitando entrada de agua.
2- Antes de energizar o porteiro, confira as ligagdes.
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